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Su Esaslı İç Cephe Son Kat Boyalar
Oxymax
Dyojen
Nanoipekmat
Yeni Teknoplast
Teknoplast
Dinamik
Dinamik Soft Mat
Dinamik Mat
Dyoplast Silikonlu
Dyoplast
Beşyıldız Silikonlu Mat
Beşyıldız Plastik

Dyo Tavan Boyası
Tavan Boyası
Beşyıldız Tavan Boyası

Su Esaslı Dekoratif Boyalar
Senkron Sedef Efektli
Senkron Yansıma Etkili

Su Esaslı Dış Cephe Son Kat Boya ve Kaplamalar
Nanotex
Akromax
Dyolasteks
Teknotex
Dinamik Dış
Dyosil
Dyotex
Beşyıldız Silikonlu Dış Cephe

Su Esaslı Dış Cephe Kaplamaları
Teknotex (Grenli)
Dinamik (Grenli)
Texture (Grenli)
Katkı Malzemesi

Su ve Sentetik Esaslı Metal ve Ahşap Boyalar
Hobilux
Hobilux Şeffaf Vernik
Hidroten
Hidrolux
Pasboyar
Dyolux
Dyosen
Dyomat
Dyoten Classic
Beşyıldız

3-6
7-10

11-14
15-18
19-22
23-26
27-30
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50

53-56
57-60

63-66
63-66

69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
93-96

97-100

103-106
107-110
111-114
115-116

119-122
123-126
127-130
131-134
135-138
139-142
143-146
147-150
151-154
155-158

161-164
161-164
165-168
165-168
169-172
169-172
173-176
173-176
177-180
181-184

185-188
189-192
183-196
197-200
201-204

207-210
211-214
215-218
219-222
219-222
223-226
223-226

229-232
229-232
233-236
233-236
237-240
237-240
241-244
245-248
245-248
249-252
249-252

255-258
259-262
263-266
263-266

269-272
269-272

275-278
275-278
275-278

Ahşap Koruyucular ve Vernikler / Massiveline
Massiveline Parke Verniği
Massiveline Parke Dolgu Verniği
Massiveline Ahşap Verniği
Massiveline Ahşap Bakım Ürünü
Massiveline Panel Kapı Boyası
Massiveline Panel Kapı Boyası (İnci Parıltısı)
Massiveline Deck Verniği
Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği
Massiveline Tik Yağı

Ahşap Koruyucular ve Vernikler / Pinosan
Pinosan Ahşap Verniği
Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği
Pinosan Parke Verniği Mat / Parlak
Pinosan Yat Vernik
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği

Dr. DYO Ürünleri
Dyotek
Dyostop
Dyonem
Teknolong
Teknolong Aqua
Dyofleks
Dyofleks Elyaflı

Astarlar
Dyobinder
Geçiş Astarı
Albin Astarı
Brüt Beton Astarı
Teknotex Dolgulu Astar
Teknotex Alkali Dayanımlı Astar
Beşyıldız Silikonlu Astar
Kivastar
Astar Boya
Antipas
Özel Antipas

Macunlar
Akrofiller
Dyorit
Akrosüper
Süper Macun

Yol Çizgi Boyası ve Tineri
Dyotrafik Yol Çizgi Boyası
Dyotrafik Tiner

Tiner
Dyoten 2000 Tiner
Saf Terebentin
Sentetik Tiner

İÇİNDEKİLER





OXYMAX
Formaldehit Absorblayan
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• %100 saf akrilik
• Formaldehiti %83 oranında azaltır
• Çapraz bağlanma teknolojili bağlayıcı sayesinde kılcal çatlaklar 
oluşturmaz
• Yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekeler 
kolaylıkla temizlenir
• Yüksek örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Ultra düşük VOC
• Amonyak ve APEO içermez
• Kokusuz
• Antibakteriyel
• Küfe dirençli

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
İç ortamda bulunan serbest Formaldehit miktarını azaltmaya
yarayan özel teknoloji ile üretilmiş saf akrilik bağlayıcı esaslı,
çevreci, ipek mat, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

%83 Oranında Formaldehit Absorblama
Ultra low VOC - Antibakteriyel
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OXYMAX
Formaldehit Absorblayan
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

%83 Oranında Formaldehit Absorblama
Ultra low VOC - Antibakteriyel



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

105-135 m215 LBidon

KULLANICI GRUBU: Genel Halk
KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibak-
teriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, 
mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,28-1,32 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 105-115 KU/25°C
pH: 8,20-8,60

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 
tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir. 

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı  ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,07-0,09 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 22-28 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 11-14 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre 
muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün 
antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen 
kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,075 (CAS 
No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%37), pigment ve 
dolgu malzemeleri(%32), su(%28,6336), katkı malzemeleri(%2,2914)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), 
VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium 
Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
Çinko piritiyon: 
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem 
altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 
sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 
yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR

Formaldehit’i

%83oranda
yok eder

VOC
ultra düşük

Üstün Hava Kalitesi
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Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
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dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
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H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
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DYOJEN
Soft Mat 
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Hybrid teknolojisi ile iki farklı reçinenin birbirlerini tamamlayıcı 
özellikleri sayesinde daha güçlü yapı ve özel matlık
• Çay, kahve, renkli içecekler ve mürekkep lekelerinin boya filmine 
penetrasyonunu engeller.
• Yüzeyde oluşan parmak izi, her türlü is lekesi, ketçap,
kurşunkalem, suluboya vb. diğer yüzey lekeleri kolaylıkla temizlenir.
• Boya filminin sertliğinden dolayı yüksek aşınma direnci
• İnsan ve çevre dostu
• Antibakteriyel
• Küfe dirençli

TANIM
Akrilik/PU emülsiyon esaslı, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

Hibrit Teknoloji - Leke İtici - Antibakteriyel
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İç Cephe Duvar Boyası

Hibrit Teknoloji - Leke İtici - Antibakteriyel



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

105-135 m215 LBidon

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibak-
teriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, 
mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. Temas 
süresi 24 saatden sonra başlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dyojen kartelası
Yoğunluk: 1,28-1,32 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 105-110 KU/25°C
pH: 8,0-8,5

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci  : Sınıf 1
Örtme gücü  : Sınıf 1(7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 

astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 
tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı  ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,07-0,09 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 21-27 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 11-14 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre 
muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün 
antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen 
kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS 
No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), pigment ve 
dolgu malzemeleri(%37,5), çözücü ve kosolvent(%10,5), su(%9,7), katkı 
malzemeleri(%2,2)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus 
Aureus), VRE (Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, 
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon: 
Akut toksisite oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem 
altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 
sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 
yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:                  
10.03.2015 – 2015/23

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

SİLİNEBİLİR LEKE İTİCİ
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Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 

 Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

SU BAZLI

SİLİNEBİLİR LEKE İTİCİ



NANOİPEKMAT
Nanoteknolojik İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• %100 saf akrilik bağlayıcı
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Mükemmel yapışma
• Fotokatalitik özelliği sayesinde ışıkla kendini temizleyerek nikotin 
izi, kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeylerinde oluşmasını geciktirir. 
• Yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekeler 
kolaylıkla temizlenir.
• İçerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde 
yüksek nefes alma kabiliyeti
• İnsan ve çevre dostu
• Antibakteriyel
• Küfe dirençli

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, silinebilir, ipek mat,
dekoratif iç cephe son kat boyadır.

Nanoteknolojik -  Işıkla Kendini Temizleyen
Antibakteriyel
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NANOİPEKMAT
Nanoteknolojik İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Nanoteknolojik -  Işıkla Kendini Temizleyen
Antibakteriyel



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon 15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m27,5 LOnluk

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibak-
teriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, 
mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. Temas 
süresi 24 saatden sonra başlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,32-1,36 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 115-121 KU/25°C
pH: 8,0-8,5

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık  : G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci  : Sınıf 1
Örtme gücü : Sınıf 1 (7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 

sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 
tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 24-30 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre 
muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün 
antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen 
kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS 
No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%42), pigment ve 
dolgu malzemeleri(%37), çözücü ve kosolvent(%3,5), su(%15,9), katkı 
malzemeleri(%1,5)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus 
Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, 
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon: 
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem 
altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 
sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 
yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
06.07.2015 - 2015/84
      

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

SİLİNEBİLİRIŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLEN
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Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 

Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

SU BAZLI

SİLİNEBİLİRIŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLEN



TEKNOPLAST
PTFE Katkılı İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Test edildiği *virüse karşı %99,99 oranında etikili
• PTFE katkısı sayesinde yüksek yağ itici özelliğe sahip
• Yüzeyde oluşan yağ, ketçap, kalem, suluboya vb. lekeler 
kolaylıkla temizlenir
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• Antibakteriyel
• Küf önleyici

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, antibakteriyel, ipek mat,
silinebilir, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.
Yeni TEKNOPLAST ile boyanmış duvarlara temas eden *virüse
karşı % 99,99 oranında etkili olduğu,
TS EN ISO/IEC 17025:2017 akreditasyon belgeli Antimikrobiyal
Laboratuvar tarafından test edilmiştir.
*SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsüne karşı %99,99 oranında
koruma sağlar.
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TEKNOPLAST
PTFE Katkılı İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

*SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsüne karşı
%99,99 oranında koruma sağlar. - Antibakteriyel



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon 15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m27,5 LOnluk

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibak-
teriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, 
mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,30-1,34 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite:118-124 KU/25°C
pH: 8,20-8,60

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 1
Örtme gücü  : Sınıf 1(7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
1)Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

2) Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 

tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

3) Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı  ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 21-27 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre 
muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün 
antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen 
kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS 
No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%42), pigment ve 
dolgu malzemeleri(%33), çözücü ve kosolvent(%7), su(%16,59), katkı 
malzemeleri(%1,31)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus 
Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, 
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
Çinko piritiyon: 
Oral LD50 : 269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem 
altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 
sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzem-
eye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) 
içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 16.04.2014 - 
2014/38

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR
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Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 

Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzem-
eye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-

SU BAZLISİLİNEBİLİR



TEKNOPLAST
PTFE Katkılı İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• PTFE katkısı sayesinde yüksek yağ itici özelliği
• Yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekeler 
kolaylıkla temizlenir.
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• İnsan ve çevre dostu
• Antibakteriyel
• Küfe dirençli

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, ipek mat, silinebilir,
dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

Yağ İtici/Yağ Lekesi Tutmaz
Maksimum Metraj - Antibakteriyel

2019

TEKNOPLAST
PTFE Katkılı İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yağ İtici/Yağ Lekesi Tutmaz
Maksimum Metraj - Antibakteriyel



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon 15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m27,5 LOnluk

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibak-
teriyel özelliği sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, 
mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç mekanlarda kullanıma uygundur. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,30-1,34 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 118-124 KU/25°C
pH: 8,20-8,60

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık  : G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü  : S1, İnce
Yaş ovma direnci  : Sınıf 1
Örtme gücü : Sınıf 1 (7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 

tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı  ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 21-27 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre 
muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün 
antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen 
kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS 
No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%42), pigment ve 
dolgu malzemeleri(%33), çözücü ve kosolvent(%7), su(%16,59), katkı 
malzemeleri(%1,31)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus 
Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus 
Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, 
Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
Çinko piritiyon: 
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem 
altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 
sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 
yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
16.04.2014 - 2014/38

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR
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Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve 

Hemen 15 dk. yıkayıp  tıbbi müdahale sağlayın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce
malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla 

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK 

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, 
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

SU BAZLISİLİNEBİLİR



DİNAMİK
İPEK MAT
Silikonlu Silinebilir İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Yüzeyde oluşan ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekeler 
kolaylıkla temizlenir.
• Silikon katkısı sayesinde yüksek su iticilik özelliği
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• İnsan ve çevre dostu

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat, silinebilir,
dekoratif, iç cephe son kat boyası.

Yüksek Silinebilme - Yüksek Metraj
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İPEK MAT
Silikonlu Silinebilir İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüksek Silinebilme - Yüksek Metraj



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon 15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m27,5 LOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR
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UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,27-1,31 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 117-122 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık  : G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci  : Sınıf 1
Örtme gücü : Sınıf 2 (7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 

risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey Dyobinder ile 
tekrar astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı  ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,10 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 25-30 µm olmalıdır. 

Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2
alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLISİLİNEBİLİR

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



DİNAMİK
SOFT MAT
Silikonlu Silinebilir
Soft Mat İç Cephe
Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Eşsiz soft mat görünüm
• Silinebilir
• Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip
• Uygulandığı yüzeyin nefes almasına izin verir 
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• İnsan ve çevre dostu

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, soft mat, silinebilir,
dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.
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DİNAMİK
SOFT MAT
Silikonlu Silinebilir
Soft Mat İç Cephe

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Eşsiz Soft Mat Görünüm - Kolay Silinebilme



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 15-20 m2

Bidon 15 L 90-120 m2

45-60 m27,5 LOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR
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KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI 
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: İç Cephe Kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,35-1,39 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Astar uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat, Katlar arası 6 saat 
Viskozite: 105-115 KU1/25°C
pH: 8,50-8,80

TS 5808’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her türlü yağ, kir, 
gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak 
dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. 
Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa yüzey Dyorit İç Cephe Duvar Macunu 
veya benzeri hazır toz macunlar ile düzgünleştirilmelidir. Macun 
uygulanmış yüzeylere  Albin Astar veya Dyobinder uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylere dolgulu astarlar kullanılmamalıdır.

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylere 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

Brüt Beton Yüzeyler:
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Kalıp yağları uzaklaştırılmış ise, Dyobind-
er kullanılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerinin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyobinder veya Brüt Beton Astarı ile astarlanıp, Dyorit ile 
duzeltilmelidir. Yüzey tekrar Albin astar veya Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

• Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek
uygulanmalıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0,08-0,11 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 27-30 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 12-16 m2, 1 kg ile 9-12 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLISİLİNEBİLİR



DİNAMİK MAT
Silikonlu Silinebilir Mat
İç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek su itme direnci
• Nefes alma kabiliyeti
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama 
• Silinebilir
• İnsan ve çevre dostu

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, mat, silinebilir,
dekoratif iç cephe son kat boyadır.

Yüksek Silinebilme - Kalıcı Matlık
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DİNAMİK MAT
Silikonlu Silinebilir Mat
İç Cephe Duvar Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüksek Silinebilme - Kalıcı Matlık



%15-20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon 15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m27,5 LOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLISİLİNEBİLİR
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UYGULAMA ALANI 
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: İç Cephe Kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,53-1,55 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Astar uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat, Katlar arası 6 saat 
Viskozite: 121-124 KU1/25°C
pH: 8,40-8,60

TS 5808’e uygun
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G3, Mat
Tane Büyüklüğü : S1, İnce
Yaş Ovma Direnci : Sınıf 1
Örtme Gücü : Sınıf 2 (7  m2/L  sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her türlü yağ, kir, 
gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsı ve parlak 
dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. 
Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa yüzey Dyorit İç Cephe Duvar Macunu 
veya benzeri hazır toz macunlar ile düzgünleştirilmelidir. Macun 
uygulanmış yüzeylere  Albin Astar veya Dyobinder uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylere dolgulu astarlar kullanılmamalıdır.

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylere 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.
Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 

artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

Brüt Beton Yüzeyler:
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Kalıp yağları uzaklaştırılmış ise, 
Dyobinder kullanılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerinin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyobinder veya Brüt Beton Astarı ile astarlanıp, Dyorit ile 
duzeltilmelidir. Yüzey tekrar Albin astar veya Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

• Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %15-20 oranında inceltilerek 
uygulanmalıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0,08-0,11 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 27-30 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 9-12 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLISİLİNEBİLİR



DYOPLAST
SİLİKONLU
Mat İç Cephe
Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel örtücülük
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Mükemmel yapışma
• Mat dokusu ile yüzey hatalarını göstermez.
• İçerdiği silikon sayesinde, yüksek nefes alma kabiliyeti ve
silinebilirlik
• İnsan ve çevre dostu

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, dekoratif iç cephe
son kat boyadır.

Yüzey Hatalarını Göstermez - Yüksek Metraj

3635

DYOPLAST
SİLİKONLU

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüzey Hatalarını Göstermez - Yüksek Metraj



%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası bekleme
2-3 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 2,5 L 16-21 m2

Bidon 15 L 98-128 m2

49-64 m27,5 LOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

3837

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,47-1,51 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 120-125 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 2
Örtme gücü : Sınıf 2 (7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzey-
lerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. Yüzey-
de yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanıp, 
Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile 
tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler 
ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde 
uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %30 oranında inceltilerek uygulanma-
lıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 2-3 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,11 kg/m2

Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 23-30 µm 
olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-17 m2, 1 kg ile 9-12 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



DYOPLAST
Plastik
Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük
• Mükemmel yapışma
• Kolay uygulama
• Mat dokusu ile yüzey hatalarını göstermez.
• Mat ürün sınıfında olmasına rağmen yüksek silinebilirlik
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• İnsan ve çevre dostu

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
PVA emülsiyon esaslı, mat, dekoratif iç cephe son kat
boyasıdır.

Rötuş Kolaylığı - Yüksek Metraj

4039

DYOPLAST
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Rötuş Kolaylığı - Yüksek Metraj



%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası bekleme
2-3 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Birlik 0,75 L 4,5-6 m2

Onluk 7,5 L 45-60 m2

15-20 m22,5 LGalon

90-120 m215 LBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

4241

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,48-1,52 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 125-131 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 2
Örtme gücü : Sınıf 1 (7 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır.  

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzey-
lerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. Yüzey-
de yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanıp, 
Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile 
tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler 
ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde 
uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra, bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %30 oranında inceltilerek uygulanma-
lıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 2-3 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,09-0,12 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 25-35 µm olmalıdır. 

Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m2, 1 kg ile 8-11 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. SU BAZLI

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



BEŞYILDIZ
Silikonlu Mat İç Cephe
Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük ve beyazlık
• Mükemmel yayılma
• Mükemmel yapışma
• Kolay uygulanır
• Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin verir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, yüksek örtücülük ve
beyazlığa sahip, mat dekoratif iç cephe boyasıdır.

4443

BEŞYILDIZ
Silikonlu Mat İç Cephe

Mükemmel Beyazlık - Yüksek Örtücülük 



%25
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası bekleme
2-3 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 3,5 Kg 12-17 m2

Bidon 20 Kg 70-100 m2

35-50 m210 KgOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

4645

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: İç cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,53-1,57 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 120-125 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere 
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzey-
lerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.
Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için risk 
oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. Yüzey-
de yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 

amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanıp, 
Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile 
tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler 
ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde 
uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %25 oranında inceltilerek
uygulanmalıdır.
Önerilen Uygulama Katı: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı 
olarak katlar arası en az 2-3 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,10-0,14 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 27-37 µm olmalıdır. 

Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 11-15 m2, 1 kg ile 7-10 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 

SU BAZLISİLİNEBİLİR



BEŞYILDIZ
Plastik İç Cephe
Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük
• Mükemmel yapışma
• Kolay uygulanır
• Yüksek nefes alma kabiliyeti

TANIM
Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, mat dekoratif iç cephe
plastik boyasıdır.

4847

BEŞYILDIZ

Erken Kurur - Çatlama Dökülme Yapmaz



%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası bekleme
1-2 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 3,5 Kg 12,5-15 m2

Bidon 20 Kg 73-85 m2

36,5-42,5 m210 KgOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

5049

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beşyıldız kartelası
Yoğunluk: 1,63-1,67 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 122-130 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 3
Örtme gücü  : Sınıf 2 (6 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere 
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzey-
lerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. Yüzey-
de yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanıp, 
Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile 
tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler 
ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde 
uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra,  bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %25 oranında inceltilerek
uygulanmalıdır.
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 1-2 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,12-0,14 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 31-37 µm olmalıdır. 

Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-14 m2, 1 kg ile 7,3-8,5 m2
alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. SU BAZLI

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 





DYO TAVAN
BOYASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük 
• Mükemmel beyazlık
• Kolay uygulama
• Her türlü sıva, beton, alçı ve kireç yüzeye mükemmel yapışma
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• Kokusuz, insan ve çevre dostu

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe
tavan boyasıdır.

Mükemmel Örtücülük
Mükemmel Beyazlık - Yüksek Metraj

5453

DYO TAVAN
BOYASI

Mükemmel Örtücülük
Mükemmel Beyazlık - Yüksek Metraj



%15-20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınızEmici sistemli 

tabanca
Yüzeyi

temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 3,5 Kg 10,5-17,5 m2

Bidon 17,5 Kg 52,5-87,5 m2

30-50 m210 KgOnluk

60-100 m220 KgBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

5655

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş 
olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,73-1,77 g/ml
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 1-2 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 90-100 KU2/25°C
pH: 8,0-8,8

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300
Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 4
Örtme gücü  : Sınıf 2(6,5 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Tavan Yüzeyler
Uygulama yapılacak tam kurumuş tavan yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılarak, kuru ve temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır. 
Tavanlarda örtücülüğü arttırmak için gerekirse Geçiş Astarı 
kullanılabilir.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar 
Dyobinder ile astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı Tavan yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %30 oranında inceltilerek uygulanma-
lıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 1-2 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,10-0,17 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 30-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5 m2 alan boyanabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI



BEŞYILDIZ
Tavan Boyası

BEŞYILDIZ
Tavan Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek örtücülük ve beyazlık
• Mükemmel yayılma
• Her türlü sıva, beton, alçı ve kireç yüzeye mükemmel yapışma
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• Mat ve pürüzsüz görünüm

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip,
mat iç cephe tavan boyasıdır.   

Mükemmel Mat Beyazlık
Pürüzsüz Görünüm

5857



%25
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası bekleme
1-2 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon 3,5 Kg 10,5-14 m2

Bidon 17,5 Kg 52,5-70 m2

30-40 m210 KgOnluk

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

6059

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş 
olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,74-1,78 g/ml
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 1-2 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 127-135 KU/25°C
pH: 8,0-8,8

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Tavan Yüzeyler
Uygulama yapılacak tam kurumuş tavan yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzakalştırılarak, kuru ve temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır. 
Tavanlarda örtücülüğü arttırmak için gerekirse Geçiş Astarı
kullanılabilir.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere 
Dyobinder(1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu 
tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için risk 
oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. Yüzey-
de yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan sonra yüzey 
Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile astarlanıp, 
Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı Tavan Yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve yağdan 
arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar ile 
tüm yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %25 oranında inceltilerek
uygulanmalıdır.
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 1-2 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: Tek katta 0,13-0,17 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 35-47 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-4 m2 alan boyanabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiy-
ona yol açabilir. 

SU BAZLI





SENKRON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kolay uygulama
• Silinebilirlik
• Sarfiyat avantajı
• Işığa, bakış açısına ve
zemin rengine göre değişen
renk alternatifi

YANSIMA ETKİLİ TANIM
Modifiye akrilik emülsiyon esaslı,
reflekte efektli dekoratif iç cephe
boyasıdır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kolay uygulama
• Silinebilirlik
• Sarfiyat avantajı

SEDEF ETKİLİ TANIM
Modifiye akrilik emülsiyon
esaslı, sedef efektli dekoratif
iç cephe boyasıdır.  

Yüzeylerde Sedef
Görünüm

Yüzeylerde Gold
Görünüm

Sedef Etkili Yansıma Etkili
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SENKRON

Yüzeylerde Sedef Yüzeylerde GoldYüzeylerde Sedef
Görünüm

Yüzeylerde Gold
Görünüm

Sedef Etkili Yansıma Etkili

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



SENKRON SEDEF ETKİLİ

UYGULAMA ALANI: 
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Senkron Su Bazlı Dekoratif İç Cephe Kartelası
Yoğunluk: 1,12-1,16 g/ml  (Baz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat.(25°C, 
%55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük sıcaklıkta kuruma süresi 
uzayabilir.)
Viskozite: 85-90 KU1/25°C
pH: 8,00-8,50

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış 
tabakalardan temizlenmelidir. Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. 
“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 

Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluştur-
mak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygula-
nacak fon boyasının mat özellikte olması, Sedef Efekt’in tutunmasını 
kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır. Fon boyası üzerine çok 
ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, 
deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.  

Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz 
önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Sedef Efekt ile 
uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler
Yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlen-
melidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya 
Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen
yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat 
halinde uygulanabilir. 

Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluştur-
mak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygula-
nacak fon boyasının mat özellikte olması, Sedef Efekt’in tutunmasını 
kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır. Fon boyası üzerine çok 
ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, 
deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.  
Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz 
önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Sedef Efekt ile 
uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 
oranında su ile inceltilebilir.
Uygulama: Dyo Senkron Sedef Efekt, fon boyası uygulamasından en 
az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat 
halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz 
süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.  
Sarfiyat: 0.04-0.06 kg/m² (tek katta)

Kuru Film Kalınlığı: Film kalınlığı uygulama ve desene göre değişebil-
ir. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Dyo Senkron Sedef Efekt ile arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg 
ile 15-25 m² alan boyanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SENKRON YANSIMA ETKİLİ

UYGULAMA ALANI: 
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Senkron Su Bazlı Dekoratif İç Cephe Kartelası
Yoğunluk: 1,02-1,06 g/ml  
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat.       
(25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük sıcaklıkta kuruma 
süresi uzayabilir.)
Viskozite: 80-85 KU1/25°C
pH: 8,00-8,50

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış 
tabakalardan temizlenmelidir. Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. 
“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 

Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluştur-
mak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygula-
nacak fon boyasının mat özellikte olması, Senkron Yansıma Etkili Gold 
Boya’sının tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır. Fon 
boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici 
malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) 
istenilen desene ulaşılır.  

Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz 
önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Yansıma Etkili 
Gold ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler
Yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlen-
melidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya 
Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen
yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat 
halinde uygulanabilir. 

Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluştur-
mak üzere tek kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygula-
nacak fon boyasının mat özellikte olması, Senkron Yansıma Etkili Gold 
Boya’sının tutunmasını kuvvetlendirir ve uygulamasını kolaylaştırır. Fon 
boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici 
malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) 
istenilen desene ulaşılır.  

Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz 
önüne alınmalı ve üzerine uygulanacak Dyo Senkron Yansıma Etkili 
Gold ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 
oranında su ile inceltilebilir.
Uygulama: Dyo Senkron Yansıma Etkili Gold, fon boyası uygulamasın-
dan en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince 

kat halinde sürülür ve çeşitli desen verici malzemeler ile (rulo, deniz 
süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen desene ulaşılır.  
Sarfiyat: 0.04-0.06 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Film kalınlığı uygulama ve desene göre değişebil-
ir. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Dyo Senkron Sedef Efekt ile arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg 
ile 15-25 m² alan boyanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

Kullanıma hazır Karıştırınız Desen ekipmanlarıYüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
37,5-62,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

Kullanıma hazır Karıştırınız Desen ekipmanlarıYüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

225-375 m215 LBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
37,5-62,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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NANOTEX
Nanoteknolojik
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Fotokatalitik özelliği ile ışıkla ve yağmur suyu ile kendini temizleyen
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Mükemmel örtücülük

TANIM
Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, dekoratif dış cephe
boyasıdır.

Nanoteknolojik - Işıkla Kendini Temizleyen
Geç Kirlenme

7069

NANOTEX

Dış Cephe Boyası

Nanoteknolojik - Işıkla Kendini Temizleyen
Geç Kirlenme



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
67,5-79 m215 LBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

IŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLENSU İTİCİ

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

7271

UYGULAMA ALANI: 
Beton, brüt beton, betopan, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri 
mineral yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları
Yoğunluk: 1,48-1,52 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 110-120 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık : G3, Mat
Kuru film kalınlığı : E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü : S1, İnce
Su buharı aktarım hızı : V2
Su aktarım hızı : W3
Çatlak örtme özelliği : A0
Karbondioksit geçirgenliği : C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Nanotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Yüzeydeki boya tabakası sağlam ise Dyobinder, zayıf 
ise Universal Binder ile karıştırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Eski 
boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. 
(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 

bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulamaı: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0.140-0.170 kg/m² (tek katta)

Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Nanotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı 
olarak, 1 L ile 9,0-10,5 m2, 1 kg ile 6-7 m2 alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak,  1 L ile 
7,5-9,0 m2, 1 kg ile 5-6 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

IŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLENSU İTİCİ

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak,  1 L ile 
 alan boyanır.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 



AKROMAX
Saf Akrilik
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İçerdiği özel saf akrilik bağlayıcı sayesinde düşük kirlenme eğilimi
• Renk solmalarına karşı mükkemmel dayanım
• Yağmur suyu ile kendi kendini temizleme
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
dayanıklı
• Kalıcı parlaklık
• Mükemmel örtücülük

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, ipek mat görünümlü
dış cephe boyasıdır.

%100 Saf Akrilik - İpek Mat Görünüm
Renklerde Canlılığı  Uzun Yıllar Koruma

7473

AKROMAX

Dış Cephe Boyası
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

%100 Saf Akrilik - İpek Mat Görünüm
Renklerde Canlılığı  Uzun Yıllar Koruma



%5-10
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

60-100 m215 LBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
10-16 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

7675

UYGULAMA ALANI: 
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral 
yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları, Renk Pınarı sistemi
Yoğunluk: 1,32-1,36 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 92-98 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık : G2, Yarı Mat
Kuru film kalınlığı : E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü : S1, İnce
Su buharı aktarım hızı : V2
Su aktarım hızı  : W3
Çatlak örtme özelliği : A0
Karbondioksit geçirgenliği : C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %5-10 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 

Sarfiyat: 0.100-0.170 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 30-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı 
olarak, 1 L ile 8-13 m², 1 kg ile 6-10 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 
8-11 m², 1 kg ile 6-8 m² alan boyanır.  

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

olarak, 1 L ile 8-13 m², 1 kg ile 6-10 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 
8-11 m², 1 kg ile 6-8 m² alan boyanır.  

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



DYOLASTEKS
Esnek
Dış Cephe Kaplaması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Yüksek molekül ağırlığı ve soft polimer olma özelliği ile uzun yıllar, 
her türlü hava koşullarında yüksek elastikiyet 
• Yüksek su itme direnci 
• Mükemmel yayılma 
• Mükemmel yapışma
• Yüksek örtücülük
• Kolay uygulama
• Yüksek su buharı geçirgenliği

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Saf akrilik esaslı esnek dış cephe kaplamasıdır.

%600 Esneklik - Çatlak Köprüleme,
Kılcal Çatlakları Mükemmel Kapatma

7877

DYOLASTEKS

Dış Cephe Kaplaması
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

%600 Esneklik - Çatlak Köprüleme,
Kılcal Çatlakları Mükemmel Kapatma



%20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

22,5-37,5 m215 LBidon
Ambalaj Dolum

Boyanabilen alan
(2 katta)

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

8079

UYGULAMA ALANI: 
Her cins ince sıva ile düzgün işlenmiş kaba sıva, beton, eternit, 
prefabrik yapı  elemanları  ve benzeri mineral bağlayıcılı yüzeylere 
uygulanabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı sistemi
Yoğunluk: 1,33-1,37 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 103-107 KU2/25°C
pH: 8,00-8,50

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E4 (>200, ≤400)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 

bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İlk kat hacimce %20 oranında inceltilir. İkinci kat 
inceltilmeden kullanılır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0,50-1,00 kg/m² (İki katta)

Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 100-160 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• İki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 1-2 m², 1 L ile 1,5-2,5 m² 
alan boyanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. TS 7847’ye

UYGUNDUR.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



TEKNOTEX
PTFE Katkılı
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Lotus efekti sayesinde yüksek kir ve su itme direnci
• Yağmur suyu ile kendi kendini temizleme
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
dayanıklı
• Mükemmel örtücülük
• Sarfiyat avantajı 

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır.

Yağmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yüksek Metraj - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı

8281

TEKNOTEX

Dış Cephe Boyası
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yağmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yüksek Metraj - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

64-75 m215 LBidon
32-37,5 m27,5 LOnluk

10,5-12,5 m22,5 LGalon
Ambalaj Dolum

Boyanabilen alan
(2 katta)

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ YAĞMURDA 
KENDİNİ TEMİZLER

8483

UYGULAMA ALANI: 
Beton, brüt beton, betopan, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri 
mineral yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,40-1,44 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 118-124 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 

Sarfiyat: 0.140-0.170 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı 
olarak, 1 L ile 8,5-10 m², 1 kg ile 6-7 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 
7-8,5 m², 1 kg ile 5-6 m² alan boyanır.  

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 5-kloro-2-metil-4-izo-
tiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ YAĞMURDA 
KENDİNİ TEMİZLER

olarak, 1 L ile 8,5-10 m², 1 kg ile 6-7 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 
7-8,5 m², 1 kg ile 5-6 m² alan boyanır.  

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 5-kloro-2-metil-4-izo-
tiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



DİNAMİK
Silikonlu
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İçerdiği silikon sayesinde yüksek su itme direnci
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
dayanıklı
• Mükemmel örtücülük

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

Yüksek Su İticilik - Yüksek Metraj

8685

Dış Cephe Boyası
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüksek Su İticilik - Yüksek Metraj



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

52,5-75 m215 LBidon
26-37,5 m27,5 LOnluk
8,5-12,5 m22,5 LGalon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

8887

UYGULAMA ALANI: 
Beton, brüt beton, betopan, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri 
mineral yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,56-1,60 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 116-120 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V1
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Yüzeydeki boya tabakası sağlam ise Dyobinder, zayıf 
ise Universal Binder ile karıştırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Eski 
boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. 
(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 

bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA 
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0.160-0.200 kg/m² (tek katta)

Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı 
olarak 1 L ile 8-10 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
en az 8 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
 alan boyanır.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



DYOSİL
Silikon Esaslı
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İçerdiği silikon sayesinde yüksek su itme direnci
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
dayanıklı
• Yüksek örtücülük

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.

Su İtici - Rötuş Kolaylığı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

9089

Dış Cephe Boyası

Su İtici - Rötuş Kolaylığı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

52,5-75 m215 LBidon

9-12,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

9291

UYGULAMA ALANI: 
Beton, brüt beton, betopan, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri 
mineral yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,56-1,60 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 116-120 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Yüzeydeki boya tabakası sağlam ise Dyobinder, zayıf 
ise Universal Binder ile karıştırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Eski 
boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. 
(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 

bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0.160-0.220 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 

Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı 
olarak 1 L ile 7-10 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
en az 7 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

 alan boyanır.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



DYOTEX
Akrilik
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Mükemmel örtücülük

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.

Mükemmel Örtücülük - Yüksek Nem Direnci 

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

9493

Dış Cephe Boyası

Mükemmel Örtücülük - Yüksek Nem Direnci 

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

56-79 m215 LBidon

9-13 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

9695

UYGULAMA ALANI: 
Beton, brüt beton, betopan, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri 
mineral yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,56-1,60 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 120-125 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E2 (>50, ≤100)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V1
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Yüzeydeki boya tabakası sağlam ise Dyobinder, zayıf 
ise Universal Binder ile karıştırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Eski 
boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. 
(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 

bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0.150-0.200 kg/m² (tek katta)

Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı 
olarak 1 L ile 7,5-10,5 m2, 1 kg ile 5-7 m2 alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
en az 7,5 m2, 1 kg ile en az 5 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
 alan boyanır.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



BEŞYILDIZ
Silikonlu
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İçerdiği silikon sayesinde yüksek su itme direnci
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek su itme
direncine ve yüksek su buharı geçirgenliğine sahip mat
dış cephe duvar boyasıdır.

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir
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BEŞYILDIZ

Dış Cephe Boyası

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüksek Su İticilik - Mat Görünümlü



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

60-75 m215 LBidon

10-12,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

10099

UYGULAMA ALANI: 
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral 
yüzeylerde kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,52-1,56 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 118-123 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 7847 ‘ye uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Yüzeydeki boya tabakası sağlam ise Dyobinder, zayıf 
ise Universal Binder ile karıştırılmadan yüzeye uygulanmalıdır. Eski 
boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton(Ytong Tipi) Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilere
uygulanmalıdır.
Uygulama: İki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.160-0.200 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 40-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex  Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 
1 L ile 8-10 m2 alan boyanır.

• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
en az 8 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 





TEKNOTEX
GRENLİ
PTFE Katkılı
Dış Cephe Kaplaması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Lotus efekti sayesinde yüksek kir ve su itme direnci
• Yağmur suyu ile kendini temizleme
•  Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
son derece dayanıklıdır.

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe grenli
kaplama malzemesidir.

Yağmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yüksek Metraj - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

104103

TEKNOTEX

Dış Cephe Kaplaması

Yağmur Suyu ile Kendini Temizleme
Yüksek Metraj - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
25-30 m225 KgBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

106105

UYGULAMA ALANI: 
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral 
yüzeylerde kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,66-1,70 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 96-106 KU2/25°C
pH: 8,20-8,60

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E4 (>200, ≤400)                    
Tane Büyüklüğü: S2
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat 
uygulama istendiğinde, ilk kat %10-20, ikinci kat inceltilmeden 
uygulanır.
Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yüzeye 

aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına 
bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.830-1.00 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Tek kat için 200-400 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak 
uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi 
(Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra uygulama 
yapılmalıdır. 

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 1,5-2 m²; 1 kg ile 1-1,2 m² 
alan boyanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat 
değişebilir.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 1,5-2 m²; 1 kg ile 1-1,2 m² 
alan boyanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat 

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



DİNAMİK
GRENLİ
Silikonlu
Dış Cephe Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direnci
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Yüksek örtücülük
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
son derece dayanıklı

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, grenli dış cephe
kaplama malzemesidir.

Yüksek Su İticilik - Uygulama Kolaylığı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir
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DİNAMİK

Dış Cephe Boyası

Yüksek Su İticilik - Uygulama Kolaylığı

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
20-25 m225 KgBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

110109

UYGULAMA ALANI: 
Binaların iç ve dış cephelerinde, her türlü duvar yüzeye uygulanabilir. 
Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,63- 1, 67 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 97-107 KU2/25°C
pH: 8,20-8,60

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E5 (>400)                    
Tane Büyüklüğü: S3
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat 
uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltilmeden 
uygulanır.

Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yüzeye 
aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına 
bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.800-1.110 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Tek kat için 300-400 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak 
uygulamalarda 25 kg bidon ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi 
(Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra uygulama 
yapılmalıdır. 

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta, ortalama 1 L ile 1,5-2 m², 1 kg ile 0,9-1,25m² alan 
kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmekte-
dir.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

(Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra uygulama 

Tek katta, ortalama 1 L ile 1,5-2 m², 1 kg ile 0,9-1,25m² alan 
kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmekte-

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izoti-
azolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC 
no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



TEXTURE
Dış Cephe Kaplaması

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Neme ve suya dayanıklı
• Alkali ve kimyasal direnci yüksek
• Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine 
son derece dayanıklı 
• Yüksek nefes alma kabiliyeti

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyde desen elde edilen, grenli
dış cephe kaplama malzemesidir.

Kalın Desen Verebilme
Yüzey Hatalarını Maksimum Kapatma

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir
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Dış Cephe Kaplaması

Kalın Desen Verebilme
Yüzey Hatalarını Maksimum Kapatma

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 12 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
20-25 m225 KgBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.
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UYGULAMA ALANI: 
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral 
yüzeylerde kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Dış cephe kartelaları ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,75-1,79 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 100-110 KU2/25°C
pH: 8,00-8,60

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E4 (>200, ≤400)                    
Tane Büyüklüğü: S3
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, her  türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder astarlanmalıdır. Astarlama 
işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 
üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden tek kat olarak uygulanır. İki kat 
uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat inceltilmeden 
uygulanır.
Uygulama: Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yüzeye 
aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı 

olarak katlar arası en az 12 saat beklenmelidir.
Sarfiyat: 1.00-1.025 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Tek kat için 200-400 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. 

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta, ortalama 1 kg ile  0,8-1,0 m2 ve 1 litre ile 1,4-1,8 m² alan 
kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmekte-
dir.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI
TS 7847’ye

UYGUNDUR.

kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmekte-

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



Karıştırınız Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

KATKI MALZEMESİ

TANIM: 
Grenli kaplamalar için önerilen, akrilik emülsiyon esaslı katkı 
malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: 
Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürünlere ilave 
edilerek, kılcal çatlakları önler ve  ürünlere elastikiyet kazandırır.

UYGULAMA ALANI: 
Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürün uygulama-
ları

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 1,05-1,09 g/ml  (Sadece Beyaz için)
pH: 8,00-9,00

UYGULAMA
Uygulama: Yalı baskı sistem paneli üzerine uygulanacak grenli 
ürünlere, Katkı Malzemesi ilave edilmeli ve homojen olacak şekilde 
karıştırılmalıdır.   
Kullanım Oranı: İstenen elastikiyet değeri için 1 bidon grenli üründe,
1 L Katkı Malzemesinin tamamı kullanılmalıdır.
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Yalı 
baskı sistem panelleri üzerine yapılacak uygulamalarda 25 kg bidon 
ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi (Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten 
sonra uygulama yapılmalıdır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

25 Kg bidon ambalaj Grenli ürüne,
1 L Katkı Malzemesi ilave edilmelidir.

KATKI MALZEMESİ
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SU BAZLI

KATKI MALZEMESİ





HOBİLUX
Saf Akrilik İpek Mat
iç Cephe Duvar Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Seramik, metal, ahşap, plastik, mermer, cam, mobilya, duvar, taş vb 
yüzeyler üzerinde mükemmel yapışma
• Kolay uygulama
• Mükemmel yayılma
• Mükemmel örtücülük
• Kokusuz
• Çevre dostu

TANIM
Saf akrilik emülsiyon esaslı su bazlı, ipekmat  hobi boyasıdır.

HOBİLUX
Saf Akrilik İpek Mat
iç Cephe Duvar Boyası

Kolayca Yenile

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

120119

Saf Akrilik İpek Mat
iç Cephe Duvar Boyası

Kolayca Yenile

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



122121

UYGULAMA ALANI 
İç ve dış mekan kullanımları için uygun olup seramik, metal, ahşap, 
plastik, mermer, cam, mobilya, duvar, taş her türlü yüzeylerde 
kullanılabilir. Zemin uygulamaları, banyo, duş ve benzeri sürekli ıslak 
olan mekanlar için tavsiye edilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Hobilüx Saf Akrilik Su Bazlı İpek Mat Renk Kartelası ve Renk 
Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,42-1,48 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi : Katlar arası 4-6 saat beklenmelidir.
Viskozite: 110-115 KU1/25°C
pH: 8,30-8,70
Kuru Film Kalınlığı: 15-20 µ (tek kat boya uygulamasında)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni boyanacak ham yüzeylerde:
Yeni boyanacak seramik, metal, ahşap, plastik, mermer, cam, mobilya, 
duvar, taş vb yüzeyler uygulama yapılacak her türlü yağ, toz,  kir, 
gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Astar gerektirmez. 
Aşırı parlak ve zor yüzeylerde hafif zımpara önerilmektedir. Dyo 
Kestirme Fırçaları, Dyo Pro İç Cephe Rulosu veya Dyo Mini Rulo 
kullanılması önerilir. İç ve dış mekan farklı yüzey uygulamalarında 
uygulanacak yüzeye göre performansın arttırılması amacı ile 24 saat 
sonra 932-Hobilux Su Bazlı Vernik uygulaması yapılmalıdır. Arzu 
edilen görünüme göre boya üzerine Parlak, Mat ve İpek Mat vernik 
uygulaması yapılmalıdır. 

Eski boyalı yüzeylerde:
Eski boyalı seramik, metal, ahşap, plastik, mermer, cam, mobilya, 
duvar, taş vb yüzeylerde daha önce uygulanan rengin kapanabileceği 
uygun renk seçilmelidir. Uygulama yapılacak her türlü yağ, toz,  kir, 
gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.Astar gerektirmez. 
Aşırı parlak ve zor yüzeylerde hafif zımpara önerilmektedir. Dyo 
Kestirme Fırçaları, Dyo Pro İç Cephe Rulosu veya Dyo Mini Rulo 
kullanılması önerilir. İç ve dış mekan farklı yüzey uygulamalarında 
uygulanacak yüzeye göre performansın arttırılması amacı ile 24 saat 
sonra 932-Hobilux Su Bazlı Vernik uygulaması yapılmalıdır. Arzu 
edilen görünüme göre boya üzerine Parlak, Mat ve İpek Mat vernik 
uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. 
Uygulama: Hobilux Su Bazlı Boya ambalajı açıldıktan sonra homojen 
kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış 
yüzeye ürün inceltilmeden iki kat uygulanır. Katlar arası min. 4-6 saat 
beklenmelidir. Dyo Kestirme Fırçaları, Dyo Pro İç Cephe Rulosu veya 
Dyo Mini Rulo kullanılması önerilir.  İç ve dış mekan farklı yüzey 
uygulamalarında uygulanacak yüzeye göre performansın arttırılması 
amacı ile 24 saat sonra 932-Hobilux Su Bazlı Vernik uygulaması 
yapılmalıdır. Arzu edilen görünüme göre boya üzerine Parlak, Mat ve 
İpek Mat vernik uygulaması yapılmalıdır.
Sarfiyat: 0.05-0.06 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN
Arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg ile 24-28 m² alan boyanır. 

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

Kullanıma hazır Karıştırınız Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 4-6 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

10,8-12,6 m20,9 LGalon

4,8-5,6 m20,4 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.



HOBİLUX
Şe�af Vernik

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüzeyin nefes almasını sağlar 
• Nem oluşumunu engeller 
• Çatlama ve soyulma yapmaz
• Mükemmel su iticilik 
• Sararmaya karşı dirençli
• Çabuk kuruma
• Darbe ve çizilmelere karşı dirençli
• Atmosferik şartlara dayanıklı
• Kokusuz
• Çevre dostu

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, dekoratif son kat hobi boyası
verniğidir.

HOBİLUX
Şe�af Vernik

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

124123

HOBİLUX
Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

Yüzey Performansını Artırır
Parlak - İpek Mat - Mat Vernik



Kullanıma hazır KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 3-4 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

126125

UYGULAMA ALANI 
Her türlü iç ve dış mekan 386-Hobilüx Su Bazlı Boya uygulanan 
yüzeyler üzerinde kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,98-1,03 g/ml
Kuruma Süresi: Katlar arası 4-6 saat beklenmelidir.
Viskozite: 120-150 KU1/25°C
Parlaklık: 120
pH: 8,30-8,70
Parlaklık: 120
Kuru Film Kalınlığı: 15-20 µ (tek kat uygulamada)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, toz, kir, gevşek ve kabarmış 
tabakalardan temizlenmelidir. Hobilux Su Bazlı Boya uygulanmasından 
24 saat sonra Hobilüx Su Bazlı Verniği inceltilmeden uygulanmalıdır. 
Fırça veya rulo ile iki kat halinde, katlar arası 3-4 saat beklenerek 
uygulanır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. 
Uygulama: Fırça veya rulo ile iki kat halinde, katlar arası 3-4 saat 
beklenerek uygulanır. Hobilux Su Bazlı Verniği arzu edilen görünüme 
göre mat, parlak ve ipek mat olarak tercih edilebilir. Ürün, kimyasal 
yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra yüzeyde süt beyaz 
görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir yüzey elde edilir.
Sarfiyat: 0.05-0.06 kg/m² (tek kat uygulama)
Kuru Film Kalınlığı: 15-20 µ (tek kat uygulamada)
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
EN 71-3’e uygundur.

UYGULANABİLEN ALAN
Arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg ile 18-21 m² alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

8,1-9,45 m20,9 LGalon

3,6-4,2 m20,4 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız



HİDROTEN
Ahşap, Metal ve Duvar
Yüzeyler için
Yarı Mat Saten Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Sararmaz
• Silinebilir
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
• İnsan ve çevre dostu

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif yarı mat, iç cephe son kat
boyadır.

Su bazlı - Kokusuz - Uzun Yıllar Canlı Renkler

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir
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HİDROTEN
Ahşap, Metal ve Duvar

Yarı Mat Saten Boya

Su bazlı - Kokusuz - Uzun Yıllar Canlı Renkler

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



Uygulamaya hazır Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 4-6 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
16,2-22,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

130129

UYGULAMA ALANI 
Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan 
sonra son kat boya olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Beyaz ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,28-1,3 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Astar uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat, Katlar arası 4-6 saat 
Viskozite: 82,5-85 KU1/25°C
Parlaklık: max. 60 (60º) 
                min.10   (85º)
pH: 8,70-8,90

TS 5808’e uygun

TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık: Yarı Mat 
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 1
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7  m2/L  sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar Yüzeyler:
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmeli ve ardından 
tekrar Dyobinder uygulanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı koruma altına almak için, 
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap 
Koruyucu uygulanmalıdır. Yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla 
Süper Macun veya Akrosüper kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, 
macun kullanımına gerek yoktur. Süper Macun uygulanan yüzeyler 
Kivastar ile, Akrosüper uygulanan yüzeyler ise Dyobinder ile 
astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara tozları 
yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun uygulanan yüzeylerde Kivastar ile, 
Akrosüper uygulanan yüzeylerde ise Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Eski boya tabakasında çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar 
yaygın ise tüm yüzey ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap 
yüzeylere uygulanan sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile 2 kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde % 5 su ile inceltilir. 
Uygulama: Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltilmeden fırça 
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek 
için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. 
Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 19-27 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 13-18 m2 , 1 kg ile 10-14 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



HİDROLUX
Ahşap, Metal ve Duvar
Yüzeyler için
Parlak Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Sararmaz
• Mükemmel örtücülük
• Silinebilir
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
• İnsan ve çevre dostu

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif amaçla kullanılan parlak,
son kat boyadır.

Su bazlı - Kokusuz - Uzun Yıllar Canlı Renkler

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

132131

HİDROLUX
Ahşap, Metal ve Duvar

Su bazlı - Kokusuz - Uzun Yıllar Canlı Renkler

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



Uygulamaya hazır Karıştırınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından
24 saat sonra  ilk kat,

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

105-120 m215 LBidon

52,5-60 m27,5 LOnluk
17,5-20 m22,5 LGalon

5,2-6 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

134133

UYGULAMA ALANI 
Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan 
sonra son kat boya olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Beyaz ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,23-1,25 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Astar uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat, Katlar arası 6 saat 
Viskozite: 75-80 KU1/25°C
Parlaklık: min.60 (60º)
pH: 8,40-8,60

TS 5808’e uygun

TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık: Parlak 
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 1
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7  m2/L  sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmeli ve ardından 
tekrar Dyobinder uygulanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı koruma altına almak için, 
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap 
Koruyucu uygulanmalıdır. Yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla 
Süper Macun veya Akrosüper kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, 
macun kullanımına gerek yoktur. Süper Macun uygulanan yüzeyler 

Kivastar ile, Akrosüper uygulanan yüzeyler ise Dyobinder ile 
astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara tozları 
yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun uygulanan yüzeylerde Kivastar ile, 
Akrosüper uygulanan yüzeylerde ise Dyobinder ile astarlanmalıdır. 
Eski boya tabakasında çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar 
yaygın ise tüm yüzey ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap 
yüzeylere uygulanan sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile iki kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.
Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden uygulanmalıdır. 
Uygulama: Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltilmeden fırça 
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek 
için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. 
Sarfiyat: 0,08-0,09 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 24-27 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 14-16 m2 , 1 kg  ile 11-13 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



PASBOYAR
Direkt Pas Üzeri
Son Kat Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Korozyona karşı dirençli
• Astar gerekmeden uygulama özelliği
• Mükemmel yapışma
• Kurşun içermez

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan pas önleyici
son kat boyadır.

3’ü 1 Arada  (Astar-Antipas-Son Kat Boya)
Direkt Pas Üzeri Uygulanabilir

Korozyona Dirençli
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PASBOYAR

3’ü 1 Arada  (Astar-Antipas-Son Kat Boya)
Direkt Pas Üzeri Uygulanabilir

3’ü 1 Arada  (Astar-Antipas-Son Kat Boya)
Direkt Pas Üzeri Uygulanabilir

3’ü 1 Arada  (Astar-Antipas-Son Kat Boya)

Korozyona Dirençli



Tiner ile inceltiniz Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 1-2 sa
Sert: 8-10 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

15-21,25 m22,5 LGalon

4,5-6,38 m20,75 LBirlik

UYGULAMA ALANI 
Dış ortam şartlarına dayanıklı olan Pasboyar; balkon korkuluğu, bahçe 
mobilyası, ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine 
doğrudan uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Pasboyar renk kartelası
Yoğunluk: 1,17-1,19 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 1-2 saat, 
Sert kuruması 8-10 saat
Viskozite: 87-91 KU1/25°
Parlaklık: min.80 (60º)
Ezilme: max.10 µ
pH: 8,40-8,60 

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
Paslı metal yüzeylerde, yüzeydeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas 
tabakaları temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. 
Gerektiğinde ilk kat, Dyo Sentetik Tiner ile  %5 inceltilebilir. 
Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, Dyo Sentetik Tiner ile  
%15-20 inceltilebilir.  
Uygulama: 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 12-17 m2 alan boyanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyo-
na yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 39’a
UYGUNDUR.
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Tiner ile inceltiniz Karıştırınız Fırça/rulo ile Emici sistemli Yüzeyi

TS 39’a
UYGUNDUR.



DYOLUX
Sentetik
Parlak Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı  kuruma
• Kalıcı parlaklık
• Sararmaz
• Mükemmel örtücülük
• Fiziksel ve kimyasal etkilere dirençli
• Kurşun içermez

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat
boyadır.

Mükemmel Parlak Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

140139

Mükemmel Parlak Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

120-150 m215 LBidon

60-75 m27,5 LOnluk
30-37,5 m23,75 LGalon

20-25 m22,5 LGalon
6-7,5 m20,75 LBirlik

UYGULAMA ALANI 
Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtların-
da, tarım araçlarında ve benzeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde 
uygun astarlarla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Sentetik Renk Kartelası ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,23-1,25 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 2 saat, 
Toz kuruması 5 saat, Sert kuruması 10 saat
Viskozite: 88-90 KU1/25°C
Parlaklık: 90-100 (85º) 
Ezilme: max.10 µ

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI
Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmelidir. Tekrar 
Dyobinder uygulanmasının ardından Kivastar ile astarlanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı korumak için Massiveline 
Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu 
uygulanmalıdır. Ahşap yüzey Kivastar ile astarlanmasının ardından, 
yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla sentetik esaslı ahşap macunu 
olan Süper Macun kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, Süper Macun 
kullanımına gerek yoktur.Süper Macun kullanılan yerler tekrar Kivastar 
ile astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki sentetik boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara 
tozları yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun ile düzeltilen ve zımpara 
yapılan yüzeyler Kivastar ile astarlanmalıdır. Eski boya tabakasında 

çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar yaygın ise tüm yüzey 
ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap yüzeylere uygulanan 
sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir.Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile iki kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

5) Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.
* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml,  
püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo 
Sentetik Tiner ile inceltilir.  
Uygulama: 2 kat uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye 
edilir.
Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 16-20 m2 , 1 kg ile  13-16 m2 alan boyanır.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

%10-15 Tiner ile 
inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 1-2 sa
Toz: 5 sa

Sert: 10 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızKapağı sıkıca 
kapatınız

TS 39’a
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR
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DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve 
kıvılcım kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 
Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

%10-15 Tiner ile Karıştırınız Fırça/rulo ile Emici sistemli Yüzeyi

TS 39’a
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



DYOSEN
Sentetik
Parlak Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı  kuruma
• Kolay uygulama
• Kalıcı parlaklık
• Sararmaz
• Mükemmel örtücülük
• Fiziksel ve kimyasal etkilere dirençli
• Kurşun içermez

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat
boyadır.

Parlak Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma
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Parlak Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma



%10-15 Tiner ile 
inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 3 sa
Toz: 6 sa
Sert: 8 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızKapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

112,5-150 m215 LBidon

56-75 m27,5 LOnluk
18,8-25 m22,5 LGalon

5,6-7,5 m20,75 LBirlik

2,8-3,8 m20,375 LYarımlık

UYGULAMA ALANI
Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her 
türlü ahşap ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla  kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Sentetik Renk Kartelası ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,26-1,28 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 3 saat, 
Toz kuruması  6  saat,  Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 109-111 KU1/25°C
Parlaklık: 90-100 (85º) 
Ezilme: max.15 µ

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmelidir. Tekrar 
Dyobinder uygulanmasının ardından Kivastar ile astarlanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahsap zararlılarına karşı korumak için Massiveline 
Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu 
uygulanmalıdır. Ahşap yüzey Kıvastar ile astarlanmasının ardından, 
yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla sentetik esaslı ahşap macunu 
olan Süper Macun kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, Süper Macun 
kullanımına gerek yoktur. Süper Macun kullanılan yerler tekrar 
Kivastar ile astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki sentetik boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara 
tozları yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun ile düzeltilen ve zımpara 
yapılan yüzeyler Kivastar ile astarlanmalıdır. Eski boya tabakasında 

çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar yaygın ise tüm yüzey 
ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap yüzeylere uygulanan 
sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile 2 kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml,  
püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 250-300 ml Dyo 
Sentetik Tiner ile inceltilir.  
Uygulama: 2 kat uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye 
edilir.
Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir.
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 15-20 m2 ,1 kg  ile 12-15 m2  alan boyanır.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 39’a
UYGUNDUR.
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DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve 
kıvılcım kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.
– Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TS 39’a
UYGUNDUR.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



DYOMAT
Mat Sentetik
Dekorasyon Boyası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı  kuruma
• Kolay uygulama
• Mükemmel örtücülük
• Kurşun içermez

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, mat dekorasyon boyasıdır.

Mat Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma
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Dekorasyon Boyası

Mat Görünüm
Canlı Renkleri Uzun Yıllar Koruma



%5-10
Tiner ile inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 2 sa
Toz: 3 sa
Sert: 8 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızKapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

90-120 m215 LBidon

15-20 m22,5 LGalon

4,5-6 m20,75 LBirlik

UYGULAMA ALANI 
Binaların iç kısımlarında ahşap, duvar, metal yüzeylerin dekoratif 
amaçlarla son kat olarak boyanmasında, baskı ve serigrafi işlerinde,  
resim ve tabela türü çalışmalarda uygun astarlar ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Sentetik Renk Kartelası ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,70-1,72 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C,%55 bağıl nem): Dokunma kuruması 2 saat, 
Toz kuruması 3 saat, Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 91-93 KU1/25°C
Parlaklık: max.10 (65º)
                max.10 (85º) 
Ezilme: 34-40  µ
Parlama noktası: 38ºC

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmelidir. Tekrar 
Dyobinder uygulanmasının ardından Kivastar ile astarlanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahsap zararlılarına karşı korumak için Massiveline 
Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu 
uygulanmalıdır.. Ahşap yüzeyin Kivastar ile astarlanmasının ardından, 
yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla sentetik esaslı ahşap macunu 
olan Süper Macun kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, Süper Macun 
kullanımına gerek yoktur. Süper Macun kullanılan yerler tekrar 
Kivastar ile astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki sentetik boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara 
tozları yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun ile düzeltilen ve zımpara 
yapılan yüzeyler Kivastar ile astarlanmalıdır. Eski boya tabakasında 

çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar yaygın ise tüm yüzey 
ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap yüzeylere uygulanan 
sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile 2 kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 50-100 ml, 
tabanca uygulamasında 100-150 ml DYO Sentetik Tiner ile  inceltilir. 
Uygulama: 2 kat uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye 
edilir.
Sarfiyat: 0,10-0,14 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 12-16 m2 , 1 kg ile 7-10 m2 alan boyanır.
DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 39’a
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

150149

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.
– Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

%5-10 Karıştırınız Fırça/rulo ile Emici sistemli Yüzeyi

TS 39’a
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



DYOTEN
CLASSIC
Yarı Mat
Sentetik Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Sararmaz
• Silinebilir
• Mükemmel yayılma
• Kolay uygulama
• Mükemmel örtücülük
• Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dirençli
• Kurşun içermez

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı yarı mat son kat boyadır.

İpek Mat Görünüm - Kolay Uygulama

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir

152151

CLASSIC

İpek Mat Görünüm - Kolay Uygulama

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15 Tiner ile 
inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 2 sa
Toz: 4 sa
Sert: 8 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızKapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

105-135 m215 LBidon

52,5-67,5 m27,5 LOnluk
26,25-33,75 m23,75 LGalon

17,5-22,5 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

154153

UYGULAMA ALANI 
Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında 
uygun astarlar ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Sentetik Renk Kartelası ve Renk Pınarı Sistem Renkleri
Yoğunluk: 1,44-1,46 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 2 saat, 
Toz kuruma 4 saat, Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 96-98 KU1/25°C
Parlaklık: 65-80  (85º) 
Ezilme: 28-32  µ

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvıdaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı Dyobinder ile astarlama işleminden sonra Dyorit iç 
cephe macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmelidir. Tekrar 
Dyobinder uygulanmasının ardından Kivastar ile astarlanmalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarından korumak için Massiveline 
Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu 
uygulanmalıdır. Ahşap yüzey Kivastar ile astarlanmasının ardından, 
yüzey hatalarının giderilmesi amacıyla sentetik esaslı ahşap macunu 
olan Süper Macun kullanılmalıdır. Yüzey hataları yok ise, Süper Macun 
kullanımına gerek yoktur. Süper Macun kullanılan yerler tekrar 
Kivastar ile astarlanıp kuruduktan sonra genel zımpara yapılmalıdır.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki sentetik boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Zımpara 
tozları yüzeyden alınmalıdır. Süper Macun ile düzeltilen ve zımpara 
yapılan yüzeyler Kivastar ile astarlanmalıdır. Eski boya tabakasında 
çatlama, dökülme ve kabarma gibi sorunlar yaygın ise tüm yüzey 
ahşap kısma kadar temizlenmeli ve yeni ahşap yüzeylere uygulanan 
sistem uygulanmalıdır.

Yeni Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo Antipas 
ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin 
elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlan-
masının ardından Antipas ile 2 kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman 
metaller Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

Eski Boyalı Metal Yüzeyler:
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan son kat boya uygulamasına geçilmelidir. 
Paslanmanın yaygın hale gelmesi durumunda yüzeyin metale kadar 
temizlenip yeni metal yüzeyler için kullanılan sistem uygulanmalıdır.
* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Hacmen % 5 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir. 
Uygulama: 2 kat uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye 
edilir.
Sarfiyat: 0,08-0,10 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 14-18 m² ,1 kg ile 9,7-12,5 m² alan boyanabil-
ir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.
                                                                         

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. 
– Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

%10-15 Tiner ile Karıştırınız Fırça/rulo ile Emici sistemli Yüzeyi

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

SİLİNEBİLİR

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu 
telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



BEŞYILDIZ
Sentetik Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek parlaklık
• Yüksek örtücülük
• Fırça kolaylığı
• İyi yayılma
• Yüzeye mükemmel yapışma
• Fiziksel ve kimyasal etkilere dirençli

TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat boyasıdır.

Yüksek Parlaklık - Kolay Uygulama

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir
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BEŞYILDIZ

Yüksek Parlaklık - Kolay Uygulama

Renk Pınarı Sisteminde
Renklendirilmektedir



%10-15 Tiner ile 
inceltiniz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 3 sa
Toz: 6 sa
Sert: 8 sa

Sıcaktan
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızKapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

112,5-150 m215 LBidon

18,8-25 m22,5 LGalon
5,6-7,5 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 5808’e
UYGUNDUR.

158157

UYGULAMA ALANI 
Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her 
türlü ahşap ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla  kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Sentetik Renk Kartelası ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,22-1,26 g/cm3  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 3 saat, 
Toz kuruması 6 saat, Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 110-120 KU1/25°C
Ezilme: 15-18 µ

TS 39’a uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni Metal Yüzeyler: 
Yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra 
Dyo Antipas ile, doyurulduktan sonra Dyo Astar  Boya  veya  Dyo 
Kivastar ile astarlanmalıdır. Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey 
arızaları giderilmelidir.

Yeni Ahşap Yüzeyler:
Yeni ahşap yüzeyler budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği 
Mat ile doyurulduktan sonra Dyo Astar  Boya  veya  Dyo Kivastar ile 
astarlanmalıdır. Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları 
giderilmelidir.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml,  
püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo 
Sentetik Tiner ile inceltilir. 
Uygulama: 2 kat uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye 
edilir.
Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir.

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile yaklaşık 15-20 m2 , 1 kg ile  12-15 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.
                                                                         

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. 
– Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

%10-15 Tiner ile Karıştırınız Fırça/rulo ile Emici sistemli Yüzeyi

TS 5808’e
UYGUNDUR.





MASSIVELINE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Mükemmel yapışma
• Su, deterjan ve kimyasal 
etkilere karşı dirençli
• Darbe ve çizilmelere karşı 
dayanıklı
• Yüksek sertlik ve çizilme direnci
• Ahşabın doğal dokusunu korur

PARKE VERNİĞİ TANIM
PU / akrilik esaslı, su bazlı,
parlak parke verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Son kat verniğin emilimini 
engelleyerek sarfiyatını azaltır
• Ahşabın doğal dokusunu korur
• Yüksek dolgu gücü
• Kolay uygulama 
• Kolay zımparalanır

PARKE DOLGU VERNİĞİ TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı,
parke dolgu verniğidir.

Çizilme Direnci Yüksek Sarfiyatı Azaltır

162161

MASSIVELINE

Çizilme Direnci YüksekÇizilme Direnci Yüksek Sarfiyatı Azaltır

Parke Verniği Parke Dolgu Verniği



MASSIVELINE PARKE VERNİĞİ

UYGULAMA ALANI
Tüm ahşap parke, merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 1,02-1,04 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem): Astar uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat, Katlar arası 6 saat 
Viskozite: 22,5-25 (D4/25 oC,sn)

EN 71-3’e  uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler  yağ, kir, ve talaş tozlarından temizlenmelidir. 

Eski ahşap yüzeylerde, yüzey boyası dökülmüş ya da kaplaması 
bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımpara işleminden sonra 
temizlenmelidir. Daha önce vernik uygulanmış yüzeylerde uygula-
nacak yeni verniğin kırışma yapmasını engellemek için uygulama 
öncesi yüzeye sistre yapılmalıdır.
Yüzeyde bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin 
bir koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucusu 
kullanılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilebilir. 
İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile 2 kat veya yüzeyin emiciliğine bağlı 
olarak 3 kat uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmesi ve pürüz 
zımparası yapılması tavsiye edilir.
Sarfiyat: 0,04-0,09 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 8-12 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE PARKE DOLGU VERNİĞİ

UYGULAMA ALANI
Tüm ahşap parke, merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 1,04-1,06 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Katlar arası 2 saat 
Viskozite: 32,5-35 (D4/250C,sn)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzeyler, kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, budakları yakılıp 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır.

Eski ahşap yüzeylerde, kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, yüzeyde 
vernik kalıntıları var ise kazınarak temizlenmelidir. Yüzeyde bakteri, 
küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, Pinosan Ahşap koruyucuları (980-) kullanılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilebilir. 
İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, yüzeyin durumuna 
göre 2 kat uygulanabilir. Fırça veya rulo ile uygulamada, tek kattan 
fazla uygulanacak ise, katlar arasında 2 saat beklenmelidir. 
Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, ürün %5-10 su ile 
inceltilmeli ve iyice karıştırıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. 
Uygulama, yüzeyin cinsine bağlı olarak iki-üç çapraz kat halinde 
yapılır. 
Son kat uygulamadan 24 saat sonra yüzeye zımpara işlemi yapılır ve 
vernik uygulamasına geçilir.
Sarfiyat: 0,05-0,07 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 14-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
35-50 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI SU BAZLI

Uygulamaya
hazır

Zımpara yapınız Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:3-4 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
10-15 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Uygulamaya
hazır

Zımpara yapınız Karıştırınız

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:3-4 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızFırça/rulo ile
uygulayınız

164163



MASSIVELINE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Yüksek su iticilik
• Sararmaz
• Yüzeyin nefes almasını
sağlayarak nem oluşumunu
engeller 
• Çatlama ve soyulma yapmaz
• Ahşabın doğal dokusunu korur

AHŞAP VERNİĞİ TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı şeffaf,
parlak, dekoratif son kat
ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Küf ve mantarlara karşı dirençli
• Kolay emilir
• Ahşabın kullanım ömrü uzar

AHŞAP KORUYUCU TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı,
su bazlı, şeffaf, dekoratif
ahşap koruyucudur.

Su İtici Ahşabın Dayanımı
Arttırır
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MASSIVELINE

Su İtici Ahşabın Dayanımı
Arttırır

Ahşap Verniği Ahşap Bakım Ürünü



MASSIVELINE AHŞAP VERNİĞİ

UYGULAMA ALANI
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe 
kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı 
baskı, panel ve hazır levhalarda kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelası 
Yoğunluk: 1,00-1,02 g/cm3
Viskozite: 45-50 (D4/25 oC,sn)
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Katlar arası bekleme süresi 
3-4 saat

EN-71-3’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. 
Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.  
Yüzeyin bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir 
koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazlı Ahşap koruyucu kullanıl-
malıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile inceltilebilir. İnceltme sonrası iyice karıştırıl-
malıdır.
Uygulama: Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu uygulamasından 
min. 4 saat sonra, Massiveline Su Bazlı  Ahşap Verniği uygulanmalıdır. 
%5-10 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine 
bağlı olarak, iki veya üç kat, katlar arası 3-4 saat beklenerek 
uygulanır. Püskürtme tabancası ile uygulamada, %10-20 su ile 
inceltilir. Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra 
yüzeyde süt beyaz görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir 
yüzey elde edilir.
Sarfiyat: 0,06-0,1 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 11-16 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 

ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE AHŞAP KORUYUCU

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 8 – AHŞAP KORUYUCU (ANTİFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe 
kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Massiveline Renk Kartelası 
Yoğunluk: 1,00-1,02 g/cm3
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Katlar arası bekleme süresi 
3-4 saat
Viskozite: 12-14 (D4/25 oC,sn)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Varsa 
budaklar yakılıp, Selülozik Tiner ile silinmelidir. 
Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.
  
UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile 
inceltilebilir.
Uygulama: Fırça, rulo, tabanca uygulama, bez veya daldırma gibi 
teknikler kullanılarak uygulanabilir. Massiveline Ahşap Koruyucu 
üzerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği kullanımı 
tavsiye edilir.
Sarfiyat: 0,05-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 13-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj 
kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. 
Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon
Aktif madde ve miktarı(%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,3 
(CAS No: 55406-53-6)
Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), su(%57,999), 
katkı malzemeleri(%1,701)
Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, 
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.
Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50 : 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzınızı çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Kazazedeyi gözlem 
altında tutun hemen tıbbi yardım alın. 
Cilt teması: Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve 
bol miktarda su ile hemen yıkayın.
Göz teması: En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım 
alın.  
Soluma: Temiz hava ve dinlenme sağlayın.
Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
Yeterli havalandırma sağlayın. Çalışma alanını terk etmeden önce, 
elleri ve vücudun  herhangi bir kirlenmiş yerini sabun ve su ile yıkayın. 
Kapalı orijinal ambalajında 5˚C ile 25 ˚C arasında depolayın. 
Döküntüyü, yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Kirlenmiş 
alanı bol su ile yıkayın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN 
VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 
9’a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ 
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
EUH 208 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, karışım: 
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol 
açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
16,1-25 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

SU BAZLI

%5-10 su ile
inceltiniz

Zımpara yapınız Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:3-4 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
13,8-20 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

%5-10 su ile
inceltiniz

Zımpara yapınız Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:3-4 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız
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MASSIVELINE AHŞAP VERNİĞİ

UYGULAMA ALANI
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe 
kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı 
baskı, panel ve hazır levhalarda kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: 
Yoğunluk: 
Viskozite: 
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): 
3-4 saat

EN-71-3’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. 
Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.  
Yüzeyin bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir 



MASSIVELINE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kokusuz
• Mükemmel yapışma
• Sararmaz
• Suya, ev kimyasallarına ve 
darbelere karşı dayanım
• Mükemmel örtücülük
• İnsan ve çevre dostu

PANEL KAPI BOYASI TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü,
yarı mat panel kapı boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İnci ışıltısında, parlak
• Kokusuz
• Mükemmel yapışma
• Suya, ev kimyasallarına ve 
darbelere karşı dayanım
• İnsan ve çevre dostu

PANEL KAPI BOYASI
İNCİ PARILTISI TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, inci parıltı
efekti veren, panel kapı boyasıdır.

Darbelere Dayanıklı Sedef Parlaklığında

170169

MASSIVELINE

Darbelere Dayanıklı Sedef ParlaklığındaDarbelere Dayanıklı Sedef Parlaklığında

Panel Kapı Boyası

Panel Kapı Boyası
İnci Parıltısı



MASSIVELINE PANEL KAPI BOYASI

UYGULAMA ALANI
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Beyaz ve Renk Pınarı Sistemi Renkleri
Yoğunluk: 1,28-1,30 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Katlar arası 4-6 saat
Viskozite: 82,5-85 KU1/25°C
Parlaklık: max.60 (60º)
                min.10 (85º)
pH: 8,7-8,9

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni boyanacak ham yüzeylerde; yüzey yağ, kir ve talaş tozlarından 
temizlenmelidir. Ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı 
Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir. Ahşap yüzeyindeki 
hatalar Akrosüper Macun kullanılarak düzeltilmeli ve Dyobinder ile 
astarlanmalıdır.

Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış 
tabakalardan temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra uygulama yapılabilir. 

Eski sentetik boyalı yüzeylerde ise; kapı boyası uygulaması öncesinde 
Geçiş Astarı (557-) kullanımı önerilir. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. 
Uygulama: İnceltilmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. 
Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.
Sarfiyat: 0,07-0,1 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 13-18 m2 , 1 kg ile 10-14 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE PANEL KAPI BOYASI İNCİ PARILTISI

UYGULAMA ALANI
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeylerde 
kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Massiveline Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı Kartela Renkleri 
Yoğunluk: 1,07-1,10 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Katlar arası 4-6 saat
Viskozite: 80-90 KU1/25°C
pH: 8,5-8,9

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış 
tabakalardan temizlenmelidir. 

Yeni boyanacak masif ham yüzeylerde; ahşabın dayanımını artırmak 
için Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir. 
Su bazlı Akrosüper Macun ile  düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder 
ile astarlama işlemi yapılır. Astarlama işleminden sonra Massiveline Su 
bazlı Panel Kapı Boyası istenilen renkte iki kat uygulanır. Boyama 
işleminden 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası 
İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.

Eski su bazlı boyalı yüzeylerde; Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde Su bazlı 
Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra 
sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. 
Yüzeye iki kat Massiveline Panel kapı boyası uygulamasından 24 saat 
sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya 
da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır. 

Eski boyalı panel kapı yüzeylerde; eski su bazlı boyalı yüzeylerde 
yapılan uygulama sistemi ile aynı şekilde yapılmalıdır.

Eski sentetik boyalı yüzeylerde; Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde su bazlı 
Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra 
sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. 
Kuruduktan sonra tüm yüzeye Geçiş Astarı (557-) kullanımı önerilir. 
Yüzeye iki kat Massiveline Panel Kapı Boyası uygulamasından 24 saat 
sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat 
yada istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. 

Uygulama: İnceltilmeden fırça veya rulo ile tek  veya  iki kat olarak 
uygulanır. Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.
Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-17 m2 , 1 kg ile 12,5-16 m2 alan 
boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
10,5-13 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

SU BAZLI

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:4-6saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

16,2-22,5 m22,5 LGalon

4,9-6,8 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:4-6saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

172171

MASSIVELINE PANEL KAPI BOYASI

UYGULAMA ALANI
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: 
Yoğunluk: 
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): 
Viskozite: 
Parlaklık: 
                min.10 (85º)
pH: 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni boyanacak ham yüzeylerde; yüzey yağ, kir ve talaş tozlarından 
temizlenmelidir. Ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı 
Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir. Ahşap yüzeyindeki 
hatalar Akrosüper Macun kullanılarak düzeltilmeli ve Dyobinder ile 
astarlanmalıdır.



MASSIVELINE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Yüksek su iticilik
• Sararmaz
• Yüzeyin nefes almasını 
sağlayarak nem oluşumunu 
engeller 
• Ahşabın doğal dokusunu korur

SU BAZLI DECK VERNİĞİ TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf
parlak, dekoratif son kat
ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek UV ve su direnci
• Katlar arası zımpara gerektirmez
• Yüzeyde kaymazlık sağlar
• Yüzeyin nefes almasını sağlayarak 
doğal görünümünü korur
• Çatlama ve soyulma yapmaz

YAĞ BAZLI DECK VERNİĞİ TANIM
Yoğun olarak suya maruz kalan veya
dış ortamlarda bulunan ahşap deck
zeminler için geliştirilmiş, sentetik
reçine ve doğal yağ esaslı solvent
bazlı üründür.

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı
Kaymayı Engeller

174173

MASSIVELINE

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı
Kaymayı Engeller

Su Bazlı
Deck Verniği

Yağ Bazlı
Deck Verniği



MASSIVELINE SU BAZLI DECK VERNİĞİ

UYGULAMA ALANI 
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe 
kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı 
baskı, panel ve hazır levhalarda kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Massiveline Renk Kartelası 
Yoğunluk: 1,00-1,02 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Katlar arası bekleme süresi 
3-4 saat
Viskozite: 45-50 (D4/25 oC,sn )

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. 

Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.  
Yüzeyin bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir 
koruma isteniyorsa, Massiveline Su Bazlı Ahşap koruyucu kullanıl-
malıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile inceltilebilir. İnceltme sonrası iyice karıştırıl-
malıdır.
Uygulama: Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu uygulamasından 
min. 4 saat sonra, Massiveline Su Bazlı  Ahşap Verniği uygulanmalıdır. 
%5-10 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat veya yüzeyin 
emiciliğine bağlı olarak 3 kat, katlar arası 3-4 saat beklenerek 
uygulanır. Püskürtme tabancası ile uygulamada, %10-20 su ile 
inceltilir. Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra 
yüzeyde süt beyaz görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir 
yüzey elde edilir.
Sarfiyat: 0,06-0,1 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 11-16 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI
Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE YAĞ BAZLI DECK VERNİĞİ 

UYGULAMA ALANI
İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde 
kullanımı uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Massiveline Renk Kartelası 
Yoğunluk: 0,80-0,84 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 4 saat, 
Katlar arası bekleme süresi 12-24 saat
Viskozite: 11-15 (D4/25 oC,sn)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, 
eski boya ya da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır. 
Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Yağ 
Bazlı Deck ürünü uygulaması yapılmadan önce, yüzey  selülozik tiner 
ile temizlenmelidir. Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış eski 
yüzeylere uygulanmamalıdır.
  
UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır.
Uygulama: Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü 
elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit 
miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması 
sağlanmalıdır. Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek 
emiciliği olan ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan 
yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. 
Sarfiyat: 0,04-0,06 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 14-18 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyo-
na yol açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
35-45 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız

Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 3-4 saatDonmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
17,5-20 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 12-24 saat

Zımpara yapınız

Kapağı sıkıca 
kapatınız

176175

SU BAZLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Uzun süreli koruma
• Güçlendirilmiş dayanım
• Kolay emilir
• Özel pigmentleri ile ahşabı UV ışınlarının etkisinden korur
• Ahşabın doğal dokusunu korur

TANIM
Alkid esaslı, tek bileşenli, şeffaf, koruyucu renkli verniktir.

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı - Esnek

MASSIVELINE

178177

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı - Esnek

MASSIVELINE

Renkli Dış Cephe Verniği



Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 4-6 saat

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
18,8-22,5 m22,5 LGalon

UYGULAMA ALANI 
Tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, 
deniz araçları ve ahşap doğramalarda kullanılır.       

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk: Massiveline Renk Kartelası 
Yoğunluk: 0,90-0,92 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Katlar arası bekleme süresi 
24 saat
Viskozite: 33-35 (D4/25 oC, sn)
Parlaklık: min.80 (60º)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırıl-
malı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa 
budaklar yakılıp, yüzey Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir. Tamirat 
amaçlı uygulamalarda, ahşap yüzeyden eski vernik veya boyanın çok 
iyi şekilde temizlenmesi gereklidir. 
Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir 
koruma isteniyorsa, Pinosan Ahşap Koruyucu (980-) kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilebilir. İnceltme 
sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, 
ahşaba iyice nüfuz etmesi için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile
inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 
saat beklenerek uygulanmalıdır.
Sarfiyat: 0,05-0,06 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 15-18 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, 
Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis 
(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 180179



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Küf ve mantarlara karşı dirençli
• Kolay emilir
• Yüksek UV ve su direnci
• Ahşabın doğal dokusunu korur

TANIM
Doğal yağlarla formüle edilmiş, ahşabı besleyici ve
koruyucu yağdır.

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı
Mükemmel Koruma

MASSIVELINE
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Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı
Mükemmel Koruma

MASSIVELINE

Tik Yağı



Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 12-24 saat

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

270-300 m215 LBidon
45-50 m22,5 LGalon
13,5-15 m20,75 LBirlik

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 8 – AHŞAP KORUYUCU (ANTİFUNGAL)

UYGULAMA ALANI

Yoğun olarak suya maruz kalan veya  dış ortamlarda bulunan ahşaplar 
ile, tik, maun, gül ağacı gibi sert ahşapların kolay ve hızlı bakımı için 
tasarlanmış özel bir üründür. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve 
merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla yoğun 
temas içinde olan tüm dış mekanlarda güvenle kullanılabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf 
Yoğunluk: 0,83-0,85 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 4 saat, 
Katlar arası bekleme süresi 12-24 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, 
eski boya ya da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır. 
Bünyesinde reçine ve doğal yağlar ihtiva eden sert ahşaplar üzerine 
uygulama yapılmadan önce, yüzeyin yağdan temizlenmesi için Dyo 
Selülozik Tiner ile silinmelidir.
  
UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır.
Uygulama: Uygulama için yassı bir fırça ile temiz ve kuru bir bez 
yeterlidir. Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü 
elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit 
miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması 
sağlanmalıdır. Yüzeyde kalan fazla yağ, yaklaşık 15-20 dakika sonra 
temiz bir bez ile silinmelidir. 
Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan 
ahşaplarda ve zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde 2 kat 
uygulama tavsiye edilir.
Sarfiyat: 0,04-0,05 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 18-20 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj 
kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. 
Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 
(CAS No: 55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Keten yağı(%30), solvent (%69,31), katkı 
malzemeleri(%0,59)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, 
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum durmuşsa, suni 
solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla 
yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. 
Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi 
yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su 
içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza 
alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:
Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan 
kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan 
kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici 
tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C 
sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş 
ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmaya-
cak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. 
Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye 
emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbondioksit, 
kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN 
VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, 
aromatlar (2-25%) içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 
Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 184183

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 

İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Ahşabın nefes almasını sağlar
• Küf ve mantarlara karşı dirençli
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
• Kolay emilir
• UV ışınlarına karşı dirençli

TANIM
Alkid esaslı, şeffaf, yarı mat, dekoratif vernikli ahşap
koruyucudur.

Yarı Mat - Çizilme, Aşınma Direnci

PİNOSAN

186185

Yarı Mat - Çizilme, Aşınma Direnci

Ahşap Verniği



KarıştırınızUygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

90-135 m215 LBidon
15-22,5 m22,5 LGalon
4,5-6,8 m20,75 LBirlik

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 8 – AHŞAP KORUYUCU (ANTİFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının 
boyanmasında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Pinosan Renk Kartelası 
Yoğunluk: 0,92-0,94 g/cm3
Viskozite: 28-32  (D4/25 oC,sn)
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Toz kuruması 1-2 saat,  
Dokunma kuruması 4 saat, Sert kuruması 6-8 saat, Katlar arası 
bekleme süresi 12-24 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Varsa 
budaklar yakılıp, yüzey Selülozik Tiner ile silinmelidir. 
Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.
  
UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden kullanıma hazırdır.
Uygulama: Fırça, rulo veya  püskürtme tabancası yöntemlerinden biri 
kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Pinosan Vernikli 
Ahşap Koruyucu ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması 
gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı 
renk ile boyanmalıdır.
Sarfiyat: 0,05-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 12-18 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj 
kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. 
Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Alkid esaslı sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 
(CAS No: 55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Alkid reçine (%60), solvent(%38,89), katkı 
malzemeleri(%1,01)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, 
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum durmuşsa, suni 
solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla 
yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. 
Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi 
yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su 
içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza 
alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:
Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan 
kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan 
kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici 
tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C 
sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş 
ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmaya-
cak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. 
Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye 
emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbondioksit, 
kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN 

VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, 
aromatlar (2-25%), 2-bütanonoksim, cobalt bis (2-ethylhexa-
noate), 3-iodo2-propynyl butyl carbamate içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 
Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

188187

KarıştırınızUygulamaya
hazır

Yüzeyi
temizleyiniz

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, 
aromatlar (2-25%), 2-bütanonoksim, cobalt bis (2-ethylhexa-
noate), 3-iodo2-propynyl butyl carbamate içerir.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – 

İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Küf ve mantarlara karşı dirençli
• Ahşabın nefes almasını sağlar
• Kolay emilir
• Ahşabın doğal dokusunu korur
• Yüzeyde film bırakmaz
• UV ışınlarına karşı dirençli

TANIM
Alkid esaslı, şeffaf, mat, dekoratif ahşap koruyucudur.

Mat - Nefes Alır

PİNOSAN

190189

Mat - Nefes Alır

Dekoratif Ahşap Verniği



KarıştırınızUygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

75-210 m215 LBidon
12,5-35 m22,5 LGalon
3,8-10,5 m20,75 LBirlik

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ 
FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 8 – AHŞAP KORUYUCU (ANTİFUNGAL)

UYGULAMA ALANI
Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korun-
masında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Pinosan Renk Kartelası 
Yoğunluk: 0,79-0,83 g/cm3
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Katlar arası bekleme süresi 
12-24 saat
Viskozite: 9-13  (D4/25 oC,sn)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Varsa 
budaklar yakılıp, yüzey Selülozik Tiner ile silinmelidir. 
Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş 
ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.
  
UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden kullanıma hazırdır.
Uygulama: Fırça, rulo veya  püskürtme tabancası yöntemlerinden biri 
kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Her kat tatbikinden 
15-30 dakika sonra emilmeyen fazlalıklar bez ile silinmelidir. Pinosan 
Dekoratif Ahşap Koruyucu uygulanmış yüzeylerin yenilenmesi 
gerektiğinde yüzeyler hafifçe  zımparalanmalı, nemli bez ile silinmeli 
ve 1-2 kat aynı renk uygulanmalıdır.
Sarfiyat: 0,03-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 10-28 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj 
kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. 
Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Alkid esaslı sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 
(CAS No: 55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Alkid reçine (%27), solvent(%72,31), katkı 
malzemeleri(%0,59)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, 
Gloephyllum trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum durmuşsa, suni 
solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla 
yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım 
alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. 
Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi 
yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su 
içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza 
alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİ(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:
Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan 
kaçının. Sadece dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk akciğer fonksiyonu olan 
kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı önleyici 
tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C 
sıcaklıkta, iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş 
ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmaya-
cak aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. 
Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye 
emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, karbondioksit, 
kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN 

VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, 
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, 
aromatlar (2-25%) içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. 
– Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

192191

KarıştırınızUygulamaya
hazır

Yüzeyi
temizleyiniz

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, 

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. 

İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız



PİNOSAN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Darbe ve çizilmelere karşı 
dayanıklı
• Su, deterjan ve kimyasal 
etkilere karşı dirençli

PARKE VERNİĞİ MAT TANIM
Üretan alkid esaslı, tek
bileşenli, kolay uygulanabilen
mat parke verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel parlaklık
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
• Su, deterjan ve kimyasal etkilere 
karşı dirençli

PARKE VERNİĞİ PARLAK TANIM
Üretan alkid esaslı, tek bileşenli,
parlak parke verniğidir.

Çizilmeye Karşı Dayanıklı

194193

Çizilmeye Karşı Dayanıklı

Parke Verniği Mat - Parlak



PİNOSAN PARKE VERNİĞİ MAT

UYGULAMA ALANI
Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden 
korunması amacı ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,92-0,96 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 30 
dakika, Toz kuruması 1-2 saat, Sert kuruması 2-4 saat
Viskozite: 40-45 (D4/25 oC,sn)
Parlaklık: 15-20 (60º)

TS 8693’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler, yağ, kir, ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Kuru ve 
temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu 
Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli 
kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

Eski ahşap yüzeylerde, yüzey boyası dökülmüş ya da kaplaması 
bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımpara işleminden sonra 
temizlenmelidir. Vernikli yüzeylerde uygulanacak yeni verniğin kırışma 
yapmasını engellemek için uygulama öncesi yüzeye sistre 
yapılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, gerektiğinde tiner ile inceltilebilir. 
İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 
3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin yüzeye iyi nüfus etmesini sağlamak 
için %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasında 24 
saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir. 
3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
Sarfiyat: 0,06 -0,09 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 10-15 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

PİNOSAN PARKE VERNİĞİ PARLAK

UYGULAMA ALANI
Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden 
korunması amacı ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,89-0,93 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 30 
dakika, Toz kuruması 2-3 saat, Sert kuruması 4-6 saat
Viskozite: 75-80 (D4/25 oC,sn)
Parlaklık: min.60 (60º)

TS 8693’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler yağ, kir, ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Kuru ve 
temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu 
Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli 
kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

Eski ahşap yüzeylerde, yüzey boyası dökülmüş ya da kaplaması 
bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımpara işleminden sonra 
temizlenmelidir. Vernikli yüzeylerde uygulanacak yeni verniğin kırışma 
yapmasını engellemek için uygulama öncesi yüzeye sistre 
yapılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır, gerektiğinde tiner ile inceltilebilir. 
İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 
3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin yüzeye iyi nüfus etmesini sağlamak 
için %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasında 24 
saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir. 
3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
Sarfiyat: 0,06 -0,09 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 10-15 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethyl-
hexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

75-112,5 m215 LBidon
65-98 m212 KgBidon

12,5-18,8 m22,5 LGalon
3,8-5,6 m20,75 LBirlik

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

75-112,5 m215 LBidon
65-98 m212 KgBidon

12,5-18,8 m22,5 LGalon
3,8-5,6 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Uygulamaya
hazır

Karıştırınız Fırça/rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat Kapağı sıkıca 
kapatınız

Sıcaktan
koruyunuz

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

TS 8693’e
UYGUNDUR.

TS 8693’e
UYGUNDUR.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
• UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençli
• Homojen yüzey oluşturur

TANIM
Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı - Parlak

PİNOSAN

198197

Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı - Parlak

Yat Vernik



Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

90-120 m215 LBidon
15-20 m22,5 LGalon
4,5-6 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

TS 8693’e
UYGUNDUR.

200199

UYGULAMA ALANI
Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, 
kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan 
veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) üzerine uygulanır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,92-0,94 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Katlar arası 24 saat
Viskozite: 95-100 (D4/25 0C,sn)
Parlaklık: min.120 (60º)

TS 8693’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, budakları yakılıp 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır.

Eski ahşap yüzeylerde, kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, yüzeyde 
vernik kalıntıları var ise kazınarak temizlenmelidir. Yüzeyde bakteri, 
küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, Pinosan Ahşap koruyucuları (980-) kullanılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Dyo Selülozik Tiner ile inceltilir. İnceltme sonrası iyice 
karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya ahşabın emiciliğine bağlı 
olarak 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir 
şekilde nüfuz etmesi için %15–20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 
saat beklenerek uygulanmalıdır. 
Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik 
Tiner ile inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat 
uygulanır.
Sarfiyat: 0,06-0,08 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 12-16 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis 
(2-ethylhexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TS 8693’e
UYGUNDUR.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Kolay zımparalanır
• Ahşabın ve parkenin gözenek ve birleşme noktalarını 
doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniklerin ahşap 
tarafından emilmesini önler
• Zaman ve malzemeden kazanç sağlar

TANIM
Nitroselüloz esaslı tek bileşenli dolgu verniğidir.

Pürüzsüz Zemin Oluşturur - Şe�af

PİNOSAN

202201

Pürüzsüz Zemin Oluşturur - Şe�af

Selülozik Parke Dolgu Verniği



Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
20-30 dak

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

96-144 m212 LBidon
20-30 m22,5 LGalon

6-9 m20,75 LBirlik

UYGULAMA ALANI
Her türlü ahşap, ahşap kaplama ve parke yüzey üzerinde kullanılmak 
üzere özel olarak formüle edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,95-0,97 g/cm3
Viskozite: 95-100 (D4/250C,sn)
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Katlar arası 20-30 dakika

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzeyler kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, budakları yakılıp 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır.

Eski ahşap yüzeylerde, kuru kir ve yağdan arındırılmış olmalı, yüzeyde 
vernik kalıntıları var ise kazınarak temizlenmelidir. Yüzeyde bakteri, 
küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, Pinosan Ahşap koruyucuları (980-) kullanılmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. Gerekirse Dyo Selülozik Tiner ile 
inceltilebilir. İnceltme sonrası iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile tek kat veya  yüzeyin emiciliğine bağlı 
olarak 2 kat uygulanır. 
Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Selülozik 
Tiner ile inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat 
uygulanır.
Katlar arasında 20-30 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Ortam 
sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra zımparalanabilir.
Sarfiyat: 0,08-0,12 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 8-12 m2 alan kaplanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE
Toluen, metil asetat, n-bütil asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol 
içerir. 

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol 
açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumayın.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Emici sistem
tabanca ile uygulayınız

Zımpara yapınız

204203





DYOTEK
Lekeli İsli Yüzeyler için
Özel Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüzey üzerindeki lekeleri izole etme ve tekrar yüzeye çıkmasını 
engelleme
• Mükemmel yapışma
• Sararmaz
• Su ve nötr deterjan ile yıkanabilme
• Dökülmelere karşı dayanım
• Nemli ortamlarda da kullanılabilme
• Kurşun içermez 

TANIM
Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle
formüle edilmiş, leke problemli yüzeyler için geliştirilmiş,
kullanıma hazır mat iç cephe duvar boyasıdır.

İnatçı Leke ve İsi Önler - Uzun Süren Beyazlık

208207

Lekeli İsli Yüzeyler için

İnatçı Leke ve İsi Önler - Uzun Süren Beyazlık



5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

67,5-82,5 m215 LBidon
11,2-13,8 m22,5 LGalon
3,4-4,1 m20,75 LBirlik
1,7-2,1 m20,375 LYarımlık

UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara 
rahatlıkla uygulanabilir. Fabrika, atölye, lokantalar, sinema ve 
tiyatrolar, ofisler ve özel konutlarda çözüm bulunamayan leke ve 
izlerin kapatılmasında ve banyo, mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda 
kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,40-1,42 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 1-2 
saat, Sert kuruması 24 saat
Viskozite: 108-111 KU1/25°C

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar 
düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır.
Uygulama: Fırça veya rulo ile inceltilmeden uygulanır. 24 saat ara ile 
2 kat uygulama önerilir.
Sarfiyat: 0,12-0,15 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta katta 1 L ile 9-11 m2 , 1 kg ile 6,4-7,9 m2 alan boyanır

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

KarıştırınızUygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

210209



DYOSTOP
Rutubetli Yüzeyler için
Özel Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder
• Her türlü nemli yüzeye rahatlıkla uygulanır
• Mükemmel yapışma
• Yüksek alkali direnci
• Hızlı kuruma 
• Sararmaz
• Kurşun içermez 

TANIM
Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle
formüle edilmiş, rutubeti bloke eden, kullanıma hazır,
mat iç cephe duvar boyasıdır.

Negatif Su Basıncını Önler - Rutubeti Engeller
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DYOSTOP
Rutubetli Yüzeyler için

Negatif Su Basıncını Önler - Rutubeti Engeller



5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

30-45 m215 LBidon
5-7,5 m22,5 LGalon
1,1-2,2 m20,75 LBirlik

UYGULAMA ALANI
Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. 
İçinde bulunan özel katkılar nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli 
yüzeylere uygulanır. Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, 
tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,50-1,52 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 1-2 
saat, Sert kuruması 24 saat
Viskozite: 130-132 KU1/25°C

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su bir bez
yardımıyla alınmalıdır. Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular 
temizlenmeli ve kusurlar düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar 
zımparalanmalıdır. Dyorit veya Akrofiller Macun ile yüzey 
düzeltilmelidir.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Gerekirse Sentetik Tiner ile inceltilebilir.
Uygulama: Fırça veya rulo ile inceltilmeden uygulanır. Gerekirse 
%5-10 Sentetik Tiner  ile inceltilebilir. 24 saat ara ile iki kat uygulama 
önerilir.
Sarfiyat: 0,12-0,15 kg/m² (tek katta) 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta katta 1 L ile 4-6 m2 ,1 kg ile 3-4 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Portland (Beyaz) Çimento , Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

KarıştırınızUygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası: 24 saat

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

214213



DYONEM
Banyo, Mutfak ve Bebek
Odaları için Özel Boya

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• İçerdiği mikro cam bilyeler sayesinde, sürüldüğü yüzeylerde çift 
cam sisteminde çalışarak (cam/hava/ cam) izole edici bir film oluştur-
ması
• Boya filmi üzerinde su buharının yoğuşmasını engelleyerek ısı 
kaybını önlemesi
• Diğer boyalara göre 3.5 kat daha düşük ısı geçirgenlik katsayısı
• Mükemmel yapışma
• Tam mat dokusu ile yüzey hatalarını göstermemesi
• Mat ürün sınıfında olmasına rağmen yüksek silinebilirlik
• İnsan ve çevre dostu

TANIM
Boya filmi üzerinde nem(yoğuşma) oluşturan banyo,
mutfak gibi rutubetli mekanlarda bu problemin önlenmesi
amacıyla tasarlanmış, ayrıca sıcak yüzeyi ve kadife dokusu
ile bebek odalarında ve her türlü iç mekanlarda da rahatlıkla
kullanılabilen akrilik kopolimer esaslı bir boyadır.

Su Buharının Yoğunlaşmasını ve Isı Kaybını Önler
Çocuk Odaları ve Banyolar için İdeal
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Banyo, Mutfak ve Bebek
Odaları için Özel Boya

Su Buharının Yoğunlaşmasını ve Isı Kaybını Önler
Çocuk Odaları ve Banyolar için İdeal

Su Buharının Yoğunlaşmasını ve Isı Kaybını Önler
Çocuk Odaları ve Banyolar için İdeal

Su Buharının Yoğunlaşmasını ve Isı Kaybını Önler



5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

45-52,5 m215 LBidon
7,5-9 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Karıştırınız Rulo ile
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Astar
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat
katlar arası 6 saat

SU BAZLI

%10
Su ile inceltiniz

Donmaktan 
koruyunuz

218217

UYGULAMA ALANI: Özellikle nemli ortamlar için tasarlanmıştır. 
Banyo, mutfak vb. rutubetli mekanlarda sorun çözücü olarak 
kullanılacağı gibi yüzeyinin diğer boyalara göre daha sıcak olması 
nedeniyle bebek odalarında  kullanılması tavsiye edilir. Ancak duş 
kenarları gibi sürekli su ile direkt temas eden yüzeylere uygulan-
mamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,14-1,18 g/ml  (Sadece Beyaz için)
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 85-95 KU/25°C
pH: 8,30-8,70

TS 5808’e uygundur.
TS EN 13300 Sınıflandırma
Parlaklık : G4, Tam Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 1
Örtme gücü  : Sınıf 2(3,5 m2/L sarfiyatta)

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat olarak tarama 
yapmadan yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde 
uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) veya Dyo Albin Astar tek kat 
olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) 
uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar kullanılmamalıdır. 

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 inceltilerek) ile 
astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. Yüzey tekrar 
Dyobinder ile astarlandıktan sonra son kat boya uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder veya Albin Astar 
ile tüm yüzey astarlanmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

Nikotin, kahve, yağ, is vb. çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla bir kat Dyotek uygulandıktan sonra, bir kat Geçiş 
Astarı ile astarlanmalıdır.

Küflü yüzeyler, su ve fırça yardımı ile temizlenmeli, yüzey kuruması 
tamamlandıktan sonra yüzeye uygun astarlar ile astarlandıktan sonra 
boya uygulaması yapılmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10 oranında inceltilerek 
uygulanmalıdır. 
Uygulama: 2 kat veya yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için
3 kat uygulanır. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,17-0,19 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 70-80 µm 
olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
2 katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 3-3,5 m2, 1 kg ile 3,5-4 m2  
alan boyanır.
3 katta (Yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) yüzeye bağlı 
olarak 1 L ile 2,5-3 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. Karıştırınız Rulo ile

uygulayınız
Yüzeyi

temizleyiniz

SU BAZLI

%10
Su ile inceltiniz

Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat 

2 katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 3-3,5 m2, 1 kg ile 3,5-4 m2  

3 katta (Yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) yüzeye bağlı 
olarak 1 L ile 2,5-3 m² alan boyanabilir.

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk 
güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 



TEKNOLONG

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Tozumayı önleme
• Yüzeylerin dış görünümünü 
değiştirmeden koruma özelliği
• Yüksek su itici özelliği ile  
atmosferik koşullarına karşı 
mükemmel direnç
• Kurşun içermez

TANIM
Solvent bazlı, PTFE katkılı
yüzey koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kullanıma hazır
• Yüzeyde film oluşturmayan 
emprenye 
• Yüksek su itme özelliği ile 
yüzeyde don tahribatına engel 
olur
• Yüzeyin nefes almasını sağlar
• Yüzeyi yağmura ve kire karşı 
korur
• Beyazlanma, kireçlenme, 
yosunlaşma gibi problemlerin 
oluşumunu engeller
• Parlama yapmaz
• Boyalı yüzeye uygulandığında 
yüzeyi daha canlı gösterir

TANIM
Su bazlı, kullanıma hazır, su itici
şeffaf emprenye malzemesidir.
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TEKNOLONG

Mineral Yüzeylerde
Maksimum Koruma
Doğallığı Koruyarak
Uzun Yıllar Canlılık

Teknolong
Yüzey Koruyucu

Teknolong Aqua
Su İtici Emprenye

Yüzeyin Görünümünü
Değiştirmeden

Korunmasını Sağlar



TEKNOLONG

UYGULAMA ALANI 
Beton, tuğla, doğal taş, kiremit, gaz beton vb emici mineral esaslı 
yüzeylerde koruyucu olarak kullanılır. Emici olmayan yüzeylere 
(mermer, granit vb) uygulama yapılmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,85-0,87 g/cm3
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Sert kuruma 24 saat
Viskozite: 10-13 sn  (D6, 25 °C)
Parlama Noktası: 36 °C

YÜZEY HAZIRLIĞI
Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak 
yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler 
giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. 
Uygulama: Tek kat halinde fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle 
uygulanır.
Sarfiyat: 0,11-0,14 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 6 - 8 m2, 1 kg ile 7 - 9 m2  alanda uygulama 
yapılabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, Çözücü nafta (petrol), hafif 
aromatik, Alkanes, C14-17, Chloro içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Genetik hasara yol açabilir.
Kansere yol açabilir.

Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

KarıştırınızUygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

TS 39’a
UYGUNDUR.

Emici sistemli 
tabanca
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

90-120 m215 LBidon
15-20 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TEKNOLONG AQUA

UYGULAMA ALANI: 
Emici özellikteki doğal ve yapay taşlar, gaz beton, kiremit, çimento ve 
akrilik boya uygulanmış yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Gözenekli 
yapıdaki doğal taşlar yüksek su emme kabiliyetine sahip oldukları için 
zamanla görünümlerinde ve işlevlerinde bozulmalar meydana gelir. 
“Teknolong Aqua” uygulaması ile yüzey su geçirimsiz hale getirilerek 
bu tür sorunlar ortadan kaldırılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 1,00-1,04 g/ml
Kuruma Süresi: 2-5 saat
Viskozite: 10-20 sn (Dincup4, 25 °C)

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, 
varda yüzeydeki yağ, kir, pas küf veya yosunu iyice temizlenmesi 
gerekir. Islak yüzeylere uygulamadan önce yüzeyin tamamen 
kuruması beklenmelidir.

UYGULAMA
Uygulama için fırça, rulo veya emici sistemli tabanca yöntemi 
kullanılabilir. Kullanıma hazır haldedir, inceltme gerektirmez. Yüzey 
emiciliğine bağlı olarak tek kat veya iki kat uygulama yapılabilir. İki kat 
uygulama yapılması dahilinde ilk kat kurumadan yaş üstü yaş olarak 
uygulama yapılmalıdır. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. 
Yağmurlu havada uygulama yapılamamalıdır, uygulamaya başlandık-
tan sonra yağmur başlaması durumunda, uygulama yapılmış yüzeyler 
yağmurdan korunmalıdır. 

Uygulama: Tek veya iki kat
Sarfiyat: Tek katta 0,05-0,5 lt/m2
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 2-20 m² alana uygulama 
yapılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] 
(3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Uygulamaya
hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Emici sistemli 
tabanca

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

30-300 m215 LBidon
10-100 m25 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

5o-35oC uygulayınız Katlar arası: 24 saatDonmaktan 
koruyunuz
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DYOFLEKS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Su yalıtımı ve çatı izolasyonu 
sağlar. 
• Yarı akışkan özelliği ile yüzeyleri 
kolaylıkla kaplama
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• %600 elastik, sıcak ve soğuk 
farklarında elastikiyetini koruma 
• Çekme mukavemeti 24 saat 
sonra, 23 °C'da, 25 kgf/cm² 
• Kimyasal ve UV direnci yüksek, 
• Mükemmel yapışma,
• Su geçirmez.

DYOFLEKS TANIM
Akrilik esaslı sıvı çatı izolasyon
malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Su yalıtımı ve çatı izolasyonu 
sağlar.
• Kimyasal ve UV direnci yüksek
• Mükemmel yapışma
• Su geçirmez
• Yapısındaki elyaf sayesinde 
mekanik darbelere karşı daha 
dayanıklı
• Yarı akışkan özelliği ile yüzeyleri 
kolaylıkla kaplama
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Sıcak ve soğuk farklarında 
elastikiyetini korur.

DYOFLEKS ELYAFLI TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı,
elyaf katkılı sıvı çatı izolasyon
malzemesidir.

Elastik - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı

Çatı İzolasyon
Malzemesi
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DYOFLEKS
Çatı İzolasyon
Malzemesi

Elastik - Güneş Işınlarına Karşı Dayanıklı



DYOFLEKS ELYAFLI

UYGULAMA ALANI: 
Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, 
briket, eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama 
levhalarında güvenle kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,28-1,32 g/ml  
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 5 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 130-135 KU1/25°C
pH: 8,00-8,40

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E5 (>400)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V2
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir 
ve gevşek tabakalardan arındırmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale 
getirilmelidir. 

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak 
uygulanmalı. 
Uygulama: Astar kuruduktan sonra üzerine inceltilmeden iki veya üç 
kat halinde uygulanmalıdır.
Sarfiyat: 1,000-1,510 kg/m² 
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 100-200 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 

* Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygula-
ma olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. 
* Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan 
korunmalıdır. 
* Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz kalacak yüzeylerin 
üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1,4 m², 1 kg ile 0,66- 1 m² alan boyanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] 
(3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

DYOFLEKS

UYGULAMA ALANI: 
Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, 
briket, eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama 
levhalarında güvenle kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,34-1,38 g/ml  
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 5 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 107-113 KU1/25°C
pH: 8,00-8,40

TS 7847 ‘ye uygun
TS EN 1062-1 Sınıflandırma
Parlaklık: G3, Mat
Kuru film kalınlığı: E4 (>200, ≤400)
Tane Büyüklüğü: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı: V3
Su aktarım hızı: W3
Çatlak örtme özelliği: A0
Karbondioksit geçirgenliği: C0

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir 
ve gevşek tabakalardan arındırmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale 
getirilmelidir. 

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak 
uygulanmalı. 
Uygulama: Astar kuruduktan sonra üzerine inceltilmeden iki veya üç 
kat halinde uygulanmalıdır.
Sarfiyat: 1,000-1,510 kg/m² 
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 100-200 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 

* Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygula-
ma olacak şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. 
* Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat boyunca yağmur, kar ve dondan 
korunmalıdır. 
* Üzerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz kalacak yüzeylerin 
üzerine koruyucu bir kaplama yapılması gerekmektedir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1,4 m², 1 kg ile 0,66- 1 m² alan boyanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] 
(3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

13-20 m220 KgBidon

2,25-3,50 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

Kullanıma hazır KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

13-20 m220 KgBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)       
2,25-2,50 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

TS 7847’e
UYGUNDUR. SU BAZLI

TS 7847’e
UYGUNDUR.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

%40 su ile
inceltiniz

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat, 

katlar arası 6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistemli 
tabanca
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ASTARLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Her türlü duvar yüzeye mükemmel 
yapışma.
• Yüksek örtücülük
• Eski solvent bazlı boya üzerine 
yeni su bazlı boyanın çok iyi 
yapışmasını sağlar.
• Son kat için pürüzsüz, sağlam bir 
yüzey oluşturur.
• Son kat boya sarfiyatını azaltır.
• Son kat boyanın tutunmasını ve 
dayanımını arttırır.
• Kolay uygulanır.

GEÇİŞ ASTARI TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, özellikle
solvent bazlı boyadan su bazlı
boyaya geçişte, iç cephe sıvalı
sağlam yüzeylerde ve renk
geçişlerinde kullanılabilecek
dolgulu iç cephe astarıdır.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Yüzeye çok iyi nüfuz eder. 
• Sağlam bir alt yüzey hazırlayarak 
son kat boyayı yüzeye bağlar. 
• Uygulandığı yüzeyin emiciliğini 
azaltır.
• Boya sarfiyatını azaltır.
• Boyanın erken kurumasını 
engeller.
• İnsan ve çevre dostu.

DYOBİNDER TANIM
Akrilik kopolimer emülsiyon
esaslı, şeffaf iç ve dış amaçlarla
kullanılan bir duvar astarıdır.

Hem İç Hem Dış
Cephede Kullanım

Yüzeyde Renk ve Boya
Değişiminin Etkisini Azaltır
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ASTARLAR

Yüzeyde Renk ve Boya
Değişiminin Etkisini Azaltır

Hem İç Hem Dış
Cephede Kullanım

Yüzeyde Renk ve Boya
Değişiminin Etkisini Azaltır

Dyobinder Geçiş Astarı



DYOBİNDER

UYGULAMA ALANI: Alçı, saten alçı ve alçıpan gibi emiciliği ve tozuma 
karakteri yüksek yüzeyler ile beton, gaz beton, sıva ve benzeri ham 
duvarlarda, eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı 
yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 1,04-1,08 g/ml 
Kuruma Süresi: 2 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 0-500 cp/25°C
pH: 7,0-8,0

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Gerekli görülen yerlerde, yüzeyi düzgünleştirmek için Dyorit Macun 
veya toz macunlar ile ince sıvalardaki bozukluklar, yüzeydeki çatlaklar 
lokal veya komple tamir edilir. Macun kuruduktan sonra tüm yüzey 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) tek kat olarak tarama yapmadan yüzeyde 
film bırakmasına izin vermeyecek şekilde uygulanır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzeylere Dyobinder (1/7 inceltilerek) tek kat olarak tarama 
yapmadan(yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanır. 

Brüt Beton Yüzeyler
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin 
giderilmesi amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapıldıktan 
sonra yüzey yüzey Dyo Brüt Beton Astarı veya Dyobinder (1/7 
inceltilerek) ile astarlanıp, Dyorit Macun ile yüzey düzeltilmelidir. 
Yüzey tekrar Dyobinder ile astarlandıktan sonra son kat boya 
uygulamasına geçilir.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyobinder ile tüm yüzey 
astarlanmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen 1/7 oranında inceltilerek uygulanma-
lıdır. 

Uygulama: Tek kat
Sarfiyat: Tek katta 0,015-0,020 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: - 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 50-70 m2, 1 kg ile 47-66 m2 alan 
astarlanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

GEÇİŞ ASTARI

UYGULAMA ALANI: Solvent bazlı boya üzerine su bazlı iç cephe boya 
uygulanarak değişiklik yapılmak istendiğinde geçiş astarı olarak 
kullanılır. Ayrıca her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve 
benzeri mineral yüzeylerde son kat ürünlerin uygulamasından önce iç 
cephelerde astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,57-1,61 g/ml 
Kuruma Süresi: 24 saat(25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 110-120 KU/25°C
pH: 8,0-8,5

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç 
yüzeylerde 1 kat Geçiş Astarı uygulanır.

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltildikten sonra 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Eski sentetik bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı 
yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler hafifçe zımparalanıp, 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek 
kat halinde uygulanır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10 oranında inceltilerek uygulanma-
lıdır. 
Önerilen Uygulama Katı: Tek kat
Sarfiyat: Tek katta 0,08-0,11 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 35-50 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-20 m2, 1 kg ile 9-12,5 m2 alan 
astarlanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

%10 Su ile
inceltiniz

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Kuruma süresi:
24 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

210-300 m215 LBidon
105-150 m27,5 LOnluk
35-50 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
2 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

750-1050 m215 LBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

125-175 m22,5 LGalon
50-70 m21 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız
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ASTARLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Pürüzsüz brüt beton zeminler 
üzerinde, çimento ve alçı esaslı sıva 
uygulamaları için pürüzlü bir yüzey 
oluşturarak brüt betona aderansını 
arttırır.
• Çimento ve alçı esaslı sıvaların 
hızlı su kaybını önleyerek çalışma 
süresi ve işlenebilirliğini arttırır.
• Kolay uygulanır.
• Kokusuz, insan ve çevre dostu.

BRÜT BETON ASTARI TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton
yüzey, duvar ve tavanlar
kullanılabilecek dolgulu astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Güçlü bağlayıcı ve yüksek nüfuz 
etme özelliği ile alçı yüzeyin 
emiciliğini tamamen önler.
• Sağlam bir zemin hazırlayarak son 
kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını 
sağlar. 
• Boya performansını artırır, boya 
sarfiyatını azaltır.
• Boyanın erken kurumasını 
engeller.
• Kokusuz, insan ve çevre dostu.

ALBİN ASTAR TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı,
şeffaf kullanıma hazır iç cephe
astarıdır.

Örtücülük ve
Sarfiyata Destek

Zor Yüzeylerde  Boyanın
Yapışmasını Sağlar
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Örtücülük ve
Sarfiyata Destek

Zor Yüzeylerde  Boyanın
Yapışmasını Sağlar

Örtücülük ve
Sarfiyata Destek

Zor Yüzeylerde  Boyanın
Yapışmasını Sağlar

Albin Astar Brüt Beton Astarı



ALBİN ASTAR

UYGULAMA ALANI: Saten alçı, alçıpan, çok emici yüzeyler ile, Dyorit 
İç Cephe Duvar Macunu ile düzeltilmiş yüzeyler ve eski kireç badanalı 
yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 0,99-1,03 g/ml 
Kuruma Süresi: 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite:-
pH: 8,8-9,2

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Boyanacak yüzeyler
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır.

Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli Dyo 
Albin Astar tek kat olarak tarama yapmadan(yukarıdan aşağı doğru 
rulo bir tur attırılarak) uygulanır. Bu tür yüzeylerde dolgulu astarlar 
kullanılmamalıdır. 

Eski Boyalı yüzeyler
Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler 
kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara 
tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Albin Astar ile tüm yüzey 
astarlanmalıdır.

ASTARLAMA
İnceltme Oranı: İnceltme gerektirmez. 
Önerilen Uygulama Katı: Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak bir veya iki 
kat.
Sarfiyat: Tek katta 0,06-0,08 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: - 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13 - 16 m2 , 1 kg ile 13 - 16 m2 alan 
astarlanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

BRÜT BETON ASTARI

UYGULAMA ALANI: Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve 
çimento esaslı sıva uygulamasından önce uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Yeşil
Yoğunluk: 1,54-1,58 g/ml 
Kuruma Süresi: Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat, katlar 
arası 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya düşük 
sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 100-105 KU2/25°C
pH: 8,0-8,5

YÜZEY HAZIRLIĞI
Brüt betonların yapımında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, gres, pas ve 
parafin kalıntıları, üzerine gelecek olan her türlü su bazlı iç cephe 
boyaları ve kaplamaların aderansı için risk oluşturmadır. Yüzeyde yağ 
birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırılmalıdır. Yüzey hatalarının ve gözeneklerin giderilmesi 
amacıyla çimento esaslı macun ile kaba dolgu yapılmalıdır. Yüzey kuru 
ve temiz olmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İstenilen kıvama göre %30-50 arası su ile inceltilerek 
3-5 dakika karıştırılarak homojen ve topaksız bir karışım elde 
edildikten sonra posteki rulo ile önceden hazırlanmış yüzeye 
tuygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmadır. 
Önerilen Uygulama Katı: Tek kat
Sarfiyat: Tek katta 0,14-0,25 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 50-90 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-7 m2 alan astarlanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

%30-50 Su ile
inceltiniz

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Kuruma süresi:
24 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
48-84 m212 KgBidon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Uygulamaya
hazır

Kuruma Süresi:
6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

227,5-280 m217,5 LBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
52-64 m24 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Rulo ile
uygulayınız
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Su itici özelliği ile yağmur ve 
sıçratma suların yapı içerisine 
sızmasını önler
• Yüksek su buharı geçirgenliğine 
sahip 
• Nemin dışarıya çıkmasını sağlar 
• Yapı içerisinde alkali etki kaynaklı 
tuz oluşumunu önler 
• Dolgusuz olması nedeniyle 
gözeneklere derinlemesine nüfuz 
ederek tüm yüzeyleri sağlamlaştırır

TEKNOTEX ALKALİ DAYANIMLI
ASTAR
TANIM
Su Bazlı, silikon esaslı emülsiye
astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Yapı içerisinde tuz oluşumunu 
önler
• Sonkat boya sarfiyatını azaltır
• Dolgulu yapısı homojen bir alt 
yüzey oluşturur
• Üzerine uygulanacak boyanın 
yüzey tarafından farklı olarak 
emilmesini engeller

TEKNOTEX DOLGULU ASTAR
TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, yapı
içerisinde tuz oluşumunu
önleyen dolgulu dış cephe
astarıdır.
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Yapı İçerisinde
Tuz Oluşumunu

Engeller

 Yapı İçerisinde Tüm
Yüzeyleri Sağlamlaştırır

Su Sızmasını Önler

Teknotex
Dolgulu Astar

Teknotex
Alkali Dayanımlı Astar



TEKNOTEX ALKALİ DAYANIMLI ASTAR

UYGULAMA ALANI: 
Tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton 
yüzeylere uygulanabilir. Özellikle eski boyalı, zayıf, gevşek ve alkali 
riski yüksek olan tuz kusmalarının yoğun olduğu yüzeylerde uygula-
nabilir. Tuğla, doğal taş ve benzeri dekoratif amaçlı yüzeylerde yüzey 
koruyucu amaçla kullanılması önerilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 0,99- 1,30 g/ml  
Kuruma Süresi: 4-6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
pH: 8,00-9,00

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar ve Eski Boyalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, 
kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Ancak 
yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa, bunun sebep olduğu nedenler 
giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltme gerektirmez.
Uygulama: Uygulama için fırça, rulo veya emici sistemli tabanca 
yöntemi kullanılabilir. Son kat boya uygulamasından önce tek kat 
halinde uygulanır. Çok emici yüzeylerde gerekirse iki kat uygulama 
önerilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Bunun yanı sıra, 
özellikle eski boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz 
kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek 
uygulanıp üzerine son kat boya yapılması önerilir. Hava şartlarına 
bağlı olarak kuruma süresi min. 4-6 saat olup, son kat boya 
uygulamalası için beklenmelidir.
Sarfiyat: 0.1-0.26 kg/m² (tek katta) 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

ASTARLANABİLEN ALAN: 
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 5-10 m2 alan astarlanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

50-100 m210 KgBidon
5-10 m21 KgBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Yüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
4-6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kullanıma hazır Emici sistemli 
tabanca

TEKNOTEX DOLGULU ASTAR

UYGULAMA ALANI: 
Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat 
uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,46- 1,50 g/ml  
Kuruma Süresi: 6 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 100-110 KU1/25°C
pH: 8,50-9,00 

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, hertürlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder astarlanmalıdır. Astarlama 
işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 
* Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva 

üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-20 oranında inceltilerek 
uygulanmalıdır. 
Uygulama: Son kat uygulamasından önce astar olarak tek kat halinde 
uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.
Sarfiyat: 0.120-0.150 kg/m² (tek katta)
Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 30-40 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

ASTARLANABİLEN ALAN: 
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10-12 m2 alan astarlanır. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

SU BAZLI

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

150-180 m215 LBidon
75-90 m27,5 LOnluk
25-30 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
6 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızFırça/rulo ile 
uygulayınız

%10-20 Su ile
inceltiniz

Emici sistemli 
tabanca

240239

TEKNOTEX DOLGULU ASTAR

UYGULAMA ALANI: 
Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat 
uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk:
Yoğunluk: 
Kuruma Süresi: 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 
pH: 

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeyler, hertürlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Teknotex Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 



ASTARLAR
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Beşyıldız
Silikonlu Astar

 İç/Dış Cephe Boya Öncesi Astar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Her türlü duvar yüzeye mükemmel yapışma
• Son kat için sağlam bir yüzey oluşturur
• Son kat boya sarfiyatını azaltır
• Son kat boyanın tutunmasını ve dayanımını artırır
• Kolay uygulanır

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, iç ve dış cephelerde
kullanılabilen astardır.



Yüzeyi
temizleyiniz

Son Kat Uygulama:
2 saat

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

16,5-30 m225 KgBidon
3-6 m24,5 KgGalon

UYGULAMA ALANI: 
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri ham 
duvarlarda, son kat dış/iç cephe boyalardan önce astar olarak 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,51-1,55 g/ml  
Kuruma Süresi: 2 saat(25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 105-115 KU/25°C
pH: 8,3-8,7

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yeni Boyanacak Yüzeyler:
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok 
az, tozuma yapmayan, ham sıvalı duvar yüzeylerde 1 kat Beşyıldız 
Silikonlu İç/Dış Astar uygulanır.

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış boya tabakalarından 
tümüyle temizlenerek, kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüzeydeki seviye farkları Dyorit Macun veya toz macunlar ile lokal 
macunlama ile giderilmeli, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye 
farklılıkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltildikten sonra 
zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

(*) Eski boya tabakasının sağlam olup olmadığını kontrol etmek için; 
bir falçata yardımıyla birbirine paralel 10 adet 7 cm boyunda çizgi 
oluşturulur. Oluşturulan bu çizgilere dik olacak şekilde aynı paralel 
çizgiler oluşturulur. Çizgi oluşturma işleminde falçatanın ucunun 
sıvaya kadar ulaşması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesilme 
işlemi sonucunda oluşmuş karecikler üzerine bant yapıştırılmalıdır. 
Bantın çekilmesi sonucunda yüzeyde % 50 oranından daha yüksek bir 
boya kopması var ise yüzey zayıf olarak kabul edilmelidir.

 Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak 
ise yüzey Brüt Beton Astarı yada Dyobinder astarlanmalıdır. Astarlama 
işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe Macun uygulamasına 
geçilmelidir. Çimento esaslı macunlar kullanılacak ise yüzey 
nemlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Gaz Beton(Ytong Tipi) Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı macun yüzey 
ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Yüzey düzeltme işlemlerinin 
ardından Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır.

Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. 
Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek uygulan-
malıdır. 
Önerilen Uygulama Katı: Tek kat
Sarfiyat: Tek katta 0,11-0,15 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 28-39 µm olmalıdır.
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10-14 m2, 1 kg ile 6,5-9 m2 alan 
astarlanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI
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SU BAZLI

%10-20 Su ile
inceltiniz

Karıştırınız Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınızFırça/rulo ile 
uygulayınız



ASTARLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüzeye mükemmel yapışma
• Fırça izi bırakmama
• Uygulama esnasında akmama
• Homojen yüzey oluşturma
• Kurşun içermez 

ASTAR BOYA TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı astar boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel yapışma
• Fırça izi bırakmaz
• Akma yapmaz
• Homojen yüzey oluşturur
• Kurşun içermez

KİVASTAR TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı sentetik
astar boyadır.

Sentetik Boya Öncesi Astar
Sarfiyatı Azaltır, Akma Yapmaz
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ASTARLAR

Sentetik Boya Öncesi Astar
Sarfiyatı Azaltır, Akma Yapmaz

Kivastar Astar Boya



KİVASTAR SENTETİK ASTAR

UYGULAMA ALANI 
İçte ve dışta, ahşap ve madeni yüzeylerin korunmasında, sentetik son 
kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Beyaz 
Yoğunluk: 1,63-1,65 g/cm3
Kuruma Süresi (25°C, %55 bağıl nem): Dokunma kuruması 1 saat, 
Toz kuruması 2 saat, Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 88-91 KU1/25°C
Parlaklık: max.11  (60º)
Ezilme : 33-36 µ
Parlama noktası: 38ºC

TS 11651’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlen-
melidir. Gerektiğinde basınçlı su ile yüzey yıkanmalıdır. Ancak 
yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler 
giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır. Gerektiğinde Dyo Süper 
Macun ile yüzey düzgünleştirilip zımpara yapılabilir. Uygulama için 
fırça, rulo ve püskürtme yöntemi kullanılabilir. 

Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap koruyucu 
ile doyurulduktan sonra, metal yüzeylerde ise Dyo Antipas ile 
astarlandıktan sonra Kivastar uygulanır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Kivastar 50-100 ml 
Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.
Uygulama: Yüzey hazırlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra 
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanır. Astar uygulamasından 
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.  
Sarfiyat: 0,10-0,13 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 13-16 m2, 1 kg ile 8-10 m2 alan astarlanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis 
(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

ASTAR BOYA

UYGULAMA ALANI
İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak  
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Beyaz 
Yoğunluk: 1,65-1,67 g/cm3
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 2 saat, 
Toz kuruması 3 saat, Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 105-107 KU1/25°C
Parlaklık: max.7  (60º)
Ezilme : 33-38  µ
Parlama noktası: 38ºC

TS 11651’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler:
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü kir, yağ, 
kabarmış tabaka ve zayıf tutunmuş sıvadaki kum tanecikleri yüzeyden 
uzaklaştırılmalı, Dyobinder ile astarlama işleminden sonra iç cephe 
macunu ile yüzey düzeltme işlemine geçilmelidir. Macunlama 
işleminden sonra tekrar Dyobinder uygulaması yapılmalıdır. 
Uygulamalarda astar olarak kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır.

Yeni Ahşap Yüzeyler: 
Yeni ahşap yüzeylerde bulunan budakların, selülozik tiner ile 
temizlenmesinin ardından, zımpara işlemi yapılmalıdır. Massiveline Su 
Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucuları 
uygulanarak yüzey ahşap zararlılarına karşı korunmalıdır. Ahşap 
koruyucudan sonra hafif zımpara ile yüzey hazır hale getirilir.

Eski Boyalı Ahşap Yüzeyler:
Yüzeydeki Sentetik boyaya ince bir zımpara yapılmalıdır. Yüzey 
düzeltme ihtiyacı olan yerler Süper Macun ile düzeltilip macun yapılan 
yerler zımpara yapıldıktan sonra Astar Boya kullanılmalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 ml 
Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir
Uygulama: Yüzey hazırlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra 
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanır. Astar uygulamasından 
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.  
Sarfiyat: 0,11-0,14 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 12-15 m2, 1 kg ile 7-9 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis 
(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

140-180 m220 KgBidon
70-90 m210 KgOnluk

30-37,5 m22,5 LGalon
9-11 m20,75 LBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Dok: 1 sa
Toz: 2 sa
Sert: 8 sa

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan Koruyunuz5o-35oC uygulayınız

160-200 m220 KgBidon
80-100 m210 KgOnluk
32,5-40 m22,5 LGalon
9,8-12 m20,75 LBirlik

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

%5-10 Tiner ile
İnceltiniz

Emici sistemli 
tabanca

TS 11651’e
UYGUNDUR.

TS 11651’e
UYGUNDUR.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Dok: 2 sa
Toz: 3 sa
Sert: 8 sa

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan Koruyunuz5o-35oC uygulayınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

%5-10 Tiner ile
İnceltiniz

Emici sistemli 
tabanca
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ASTARLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel yapışma
• Hızlı kuruma 
• Neme ve suya dayanım
• Kurşun içermez 

ÖZEL ANTİPAS TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme
özelliği olan ekonomik astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel yapışma
• Fırça izi bırakmaz
• Akma yapmaz
• Son kat için düzgün ve sağlam 
yüzey sağlar
• Kurşun içermez

ANTİPAS TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı, pas
önleme özelliği olan sentetik
astar.

Metal Yüzeye Sentetik Boya Öncesi Astar
Yüzeyin Paslanmasını Engeller
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ASTARLAR

Metal Yüzeye Sentetik Boya Öncesi AstarMetal Yüzeye Sentetik Boya Öncesi Astar
Yüzeyin Paslanmasını Engeller

Antipas Özel Antipas



ANTİPAS

UYGULAMA ALANI
İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Yeşil, Gri ve Kırmızı
Yoğunluk: 1,26-1,28 g/cm3  
Kuruma Süresi: Dokunma kuruması 15 dak 
                          Toz kuruması 4 saat
                          Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 80-82 KU1/25°
Parlaklık: max.20  (60º)
Ezilme: 40-42 µ
Parlama noktası: 38 ºC

TS 11651’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni Metal Yüzeyler
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Antipas ile 
astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin elde 
edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlanmasının 
ardından Antipas ile iki kat astarlanmalıdır. Hiçbir zaman metaller 
Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır. 

Eski Boyalı Metal Yüzeyler
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan seçilen bir alkid esaslı boya uygulanır. 
Paslanma belirtileri var ise tüm yüzeyde metal elde edilinceye kadar 
temizleme işlemi yapılmalıdır. Metal yüzey üzerinde pas partikülleri 
kalmayacak şekilde temizlik yapıldıktan sonra hiç ara vermeden 
Antipas uygulamasına geçilir.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 
ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir
Uygulama: Yüzey hazırlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra 
uygulama aletiyle tek kat halinde uygulanır. Astar uygulamasından 
minimum 24 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.  
Sarfiyat: 0,6-0,9 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

ASTARLANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 L ile 14-18 m2 , 1 kg ile 11-15 m2 alan astarlanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bi 
s(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.

ÖZEL ANTİPAS

UYGULAMA ALANI
İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Gri ve kırmızı
Yoğunluk: 1,66-1,68 g/cm3  
Kuruma Süresi (25° C, %55 bağıl nem) : Dokunma kuruması 15 dak, 
Toz kuruması 3 saat, Sert kuruması 5 saat
Viskozite: 80-84 KU1/25°C
Parlaklık: max.10  (60º)
Ezilme : 30-35  µ
Parlama noktası: 38ºC

TS 11651’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni Metal  Yüzeyler
Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan  arındırılır. 
Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir. Yüzeylerde kalacak 
olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin korozyondan 
korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Özel Antipas ile astarlama 
öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin elde edilmesi 
gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlanmasının ardından 
Özel Antipas ile iki kat astarlanmalıdır. Hiç bir zaman metaller Özel 
Antipas ile astarlanıp bırakılmamalıdır.

Eski Boyalı Metal Yüzeyler
Çok ince zımpara ile zımparalanmış eski boya tabakasında paslanma 
belirtileri yok ise doğrudan seçilen bir alkid esaslı boya uygulanır. 
Paslanma belirtileri var ise, tüm yüzeyde metal elde edilinceye kadar 
temizleme işlemi yapılmalıdır. Metal yüzey üzerinde pas partikülleri 
kalmayacak şekilde temizlik yapıldıktan sonra hiç ara vermeden Özel 
Antipas uygulamasına geçilir.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Gerektiğinde %5-10 oranında Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilebilir.
Uygulama: 8 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
Sarfiyat: 0,1-0,13 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta katta 1 L ile 12-16 m2, 1 kg ile 7,5-10 m2 yüzey astarlanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis (2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyo-
na yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

75-100 m220 KgBidon
11,2-15 m23 KgGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Dok: 15 dk
Toz: 4 sa
Sert: 8 sa

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan Koruyunuz5o-35oC uygulayınız

105-135 m215 LBidon
52,5-67,5 m27,5 LOnluk
17,5-22,5 m22,5 LGalon
5,2-6,8 m20,75 LBirlik

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

%5-10 Tiner ile
İnceltiniz

Emici sistemli 
tabanca

TS 11651’e
UYGUNDUR.

TS 11651’e
UYGUNDUR.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Dok: 15 dk
Toz: 3 sa
Sert: 5 sa

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan Koruyunuz5o-35oC uygulayınız

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

%5-10 Tiner ile
İnceltiniz

Emici sistemli 
tabanca

252251

ANTİPAS

UYGULAMA ALANI
İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: 
Yoğunluk: 
Kuruma Süresi: 
                          Toz kuruması 4 saat
                          Sert kuruması 8 saat
Viskozite: 
Parlaklık: 
Ezilme: 
Parlama noktası: 

TS 11651’e uygun

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni Metal Yüzeyler
Metal yüzeyler her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. Yüzeylerde 
kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve metalin 
korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Antipas ile 
astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak metalin elde 
edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin tamamlanmasının 





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kolay uygulama
• Hızlı kuruma 
• Dış şartlara dayanıklı
• Yüksek dolgu gücü
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Çatlakları örtme

TANIM
Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe duvar macunudur. 

Dış Yüzey Düzeltme Macunu
Dış Şartlara Yüksek Dayanıklılık

AKROFİLLER
Dış Cephe
Duvar Macunu

256255

Dış Yüzey Düzeltme Macunu
Dış Şartlara Yüksek Dayanıklılık

AKROFİLLER



Spatula ile
Uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
4-8 saat

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

16,5-30 m225 KgBidon
3-6 m24,5 KgGalon

UYGULAMA ALANI: 
Binaların iç ve dış cephelerinde dolgu ve yüzey düzeltme macunu 
olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Açık sarı
Yoğunluk: 1,92-1,96 g/ml  
Kuruma Süresi: 4-8 saat
Viskozite: 500.000-700.000 sp D/25°C 1 rpm
               100.000-120.000 sp D/25°C 10 rpm
pH: 8,80-9,20

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yeni Sıvalı Duvar Yüzeyler: 
Uygulama yapılacak yüzey serbest tozlardan arındırılmalı, kuru ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılmalıdır. Yüzeyi sağlamlaştırmak için 
astar olarak Dyobinder kullanılmalıdır. Uygulamadan önce çimentonun 
prizlenmesi için 4 hafta beklenilmelidir. 

Eski Boyalı Duvar Yüzeyler:
Eski boyalı dış cephe yüzeyleri için, öncelikle üzerine gelecek boyama 
sistemi için sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir(*). Mevcut 
yüzeyde bulunan boya tabakası sağlam değil ise mutlaka yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Eski boya tabakası yüzeyden uzaklaştırma işleminin 
ardından yeni sıvalı duvar yüzeylerde yapılan uygulama sırası ile 
uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu 
yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey 
doyurulmalıdır. 

Brüt Beton Yüzeyler:
Brüt betonların yapımı sırasında kullanılan kalıp ayırıcı yağlar, üzerine 
gelecek olan her türlü su bazlı dış cephe boyaları ve kaplamaları için 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle yüzeyler çok iyi kontrol edilmelidir. 
Yüzeyde yağ birikimleri gözleniyor ise, yağ çözücü maddeler ile 
yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. 

Gaz Beton Yüzeyler:
Gaz Beton tipindeki duvar yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla Akrofiller 
Dış Cephe Macunu veya çimento esaslı macunlar  kullanılabilir. 
Akrofiller Dış Cephe Macunu kullanılacak ise yüzey Dyobinder ile 
astarlanmalıdır. Astarlama işleminden sonra Akrofiller Dış Cephe 
Macunu uygulamasına geçilmelidir.

* Astar uygulamasından sonra Dyobinder’de 4 saat 
bekletilmelidir. Binderlerin, yüzeyde film oluşturmayacak şekilde 
uygulanmasına dikkat edilmelidir. 
* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır. 

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazır haldedir.
Uygulama: Düzgün yüzey elde etmek için 2 kat spatula veya mala ile 
uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması 
beklenmelidir. 
Sarfiyat: 0,800-1,530 kg/m² 
Kuru Film Kalınlığı: Tüm uygulama için 200-500 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 

* Derin çatlak veya yüzey hatalarında Akrofiller Dış Cephe 
Macunu birkaç kat halinde uygulanmalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak, tek katta  1 kg ile 0,65 – 1,25 m² alan macunla-
nabilir. 

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır. 

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

İnceltmeyinizUygulamaya
Hazır

SU BAZLI

Donmaktan 
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

258257

SU BAZLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Çatlakları örtme
• Yüksek dolgu gücü
• Nem ve suya dayanıklı
• Yüksek nefes alma kabiliyeti
• Son kat boyanın dayanıklılığını arttırır.
• Emiciliği düşük olduğu için son kat boya sarfiyatını azaltır. 
• Kolay uygulama
• İnsan ve çevre dostu

TANIM
PVA emülsiyon esaslı iç cephe duvar macunudur.

Yüzeyleri Düzeltme Macunu - Pürüzsüz Yüzeyler

DYORİT
İç Cephe
Duvar Macunu

260259

Yüzeyleri Düzeltme Macunu - Pürüzsüz Yüzeyler



Spatula ile
Uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
2-3 saat

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

25-62,5 m225 KgBidon
4,5-11 m24,5 KgGalon

UYGULAMA ALANI:
Binaların iç cephelerindeki her tür ince sıvalı duvar yüzeyinde, 
pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,64-1,70 g/ml
Kuruma Süresi: 2-3 saat (25°C, %55 bağıl nem, yüksek nem ve/veya 
düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)
Viskozite: 220000 – 276000 cp /25°C
pH: 8,5-9,5

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltıcı her türlü toz, kir ve 
yağdan arındırılmalı, gevşek ve kabarmış tabaka ve sıvadaki zayıf 
tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılarak, yüzey kuru, temiz 
ve sağlam hale getirilmelidir.

Yüksek emici ve tozuma karakterli yüzeylerde 1 kat Dyobinder ile 
astarlandıktan sonra Dyorit Macun uygulanmalıdır.

Brüt Beton yüzeylerde kalıp yağı, yağ çözücü maddeler ile yıkanarak 
uzaklaştırıldıktan sonra, macun öncesi Brüt Beton Astarı veya 
Dyobinder (1/7 inceltilerek) kullanılması önerilir.

* Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanıl-
mamalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmez
Uygulama: Yüzey düzgünlüğünü sağlayıncaya kadar 2-3 kat 
uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 2-3 saat 
beklenmelidir. 
Sarfiyat: Tek katta 0,4-1,0 kg/m2
Tavsiye Edilen Kuru Film Kalınlığı: Her kat için 120-300 µm olmalıdır. 
Ortam Şartları: Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 1-2,5 m² alan macunlanabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan ve direk güneş 
ışığından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI:
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Kuru Zımpara
Yapınız

Uygulamaya
Hazır

SU BAZLI

5o-35oC uygulayınız Donmaktan 
koruyunuz

262261

SU BAZLI



MACUNLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kolay uygulama 
• Suya ve deniz şartlarına dayanım
• Çatlama yapmaz
• Kurşun içermez

SÜPER MACUN TANIM
Alkid bağlayıcı esaslı sentetik
macundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kuruma
• Yüksek dolgu gücü
• Kolay uygulama
• Zımparalanabilir 

AKROSÜPER TANIM
Akrilik esaslı, su bazlı ahşap
macundur.

Ahşap Yüzeyleri
Düzeltme Macunu

Suya ve Deniz Şartlarına
Dayanıklı

264263

MACUNLAR

Düzeltme Macunu
Suya ve Deniz ŞartlarınaAhşap Yüzeyleri

Düzeltme Macunu
Suya ve Deniz Şartlarına

DayanıklıDayanıklı

Akrosüper Süper Macun



AKROSÜPER

UYGULAMA ALANI 
Her türlü ahşap yüzeylerde, dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Beyaz
Yoğunluk: 1,75-1,77 g/cm3  
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Uygulama kalınlığına bağlı 
olarak 2-3 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI
Eski ahşap yüzeylerde, kabaran,dökülen kısımlar temizlendikten 
sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma 
ve koruma işlemi yapılır.

Yeni ahşap yüzeylerde, yüzeyde bulunan budakların yakılıp selülozik 
tiner ile temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı koruma altına almak için, 
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap 
Koruyucu uygulanmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: Kullanıma hazır haldedir.
Uygulama: Doyurma ve koruma işleminden sonra spatula yardımı ile 
Akrosüper macun uygulanır. Macun uygulama sonrası, üzerine 
Dyobinder astar uygulanır.   
Sarfiyat: 0,2-0,5 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 kg ile 2-5 m² alan  macunlanabilir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK UYARISI

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

SÜPER MACUN

UYGULAMA ALANI 
Deniz taşıtlarının ve inşaatların ahşap ve metal, iç ve dış yüzeylerinde 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: Bej
Yoğunluk: 1,75-1,77 g/cm3  
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): Uygulama kalınlığına bağlı 
olarak 6-8 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI
Kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir ve kabarmış tabaka ve 
sıvadaki zayıf tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılmalı ve 
Dyobinder ile astarlanarak doyurulmalıdır. Astarlama sırasında 
yüzeyde film oluşmamasına dikkat edilmelidir. 

Eski ahşap yüzeylerde, kabaran, dökülen kısımlar temizlendikten 
sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma 
ve koruma işlemi yapılır.

Yeni ahşap yüzeylerde ise, yüzeyde bulunan budakların yakılıp 
selülozik tiner ile temizlenmesinin ardından zımpara işlemi 
yapılmalıdır. Ahşabın ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı 
koruma altına almak için, Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu uygulanmalıdır. 

Metal yüzeylerde, yüzey her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır. 
Yüzeylerde kalacak olan pas partikülleri antipasların çalışmasını ve 
metalin korozyondan korunmasını engellemektedir. Bu nedenle Dyo 
Antipas ile astarlama öncesi yüzeyin çok iyi zımparalanarak parlak 
metalin elde edilmesi gerekmektedir. Yüzey temizleme işleminin 
tamamlanmasının ardından Antipas ile iki kat astarlanmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: İnceltilmeden kullanıma hazır haldedir.
Uygulama: Mala veya spatula ile uygulanır. Derin çukurlu yüzeylerde 
yapılacak macun uygulamasının, ince katlar halinde yapılması  tavsiye 
edilir. Yüzey düzgünlüğü, macun kurumadan önce perdahlanarak 
veya zımparalanarak sağlanır. Macun uygulama sonrası, üzerine Dyo
Kivastar veya Astar Boya uygulanır. 
Sarfiyat: 0,1-0,2 kg/m² (tek katta)
Ortam Şartları: Yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Alet Temizliği: Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo 
Sentetik Tiner ile yapılabilir. 

UYGULANABİLEN  ALAN
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta 1 kg ile 5-10 m2 alan macunlanır.

DEPOLAMA:
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 

kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bi 
s(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Kansere yol açma şüphesi var.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)

125-250 m225 KgBidon
15-30 m23 KgGalon
4-8 m20,8 KgBirlik
2-4 m20,4 KgYarımlık

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

SU BAZLI

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Uygulamaya
hazır

Kuruma Süresi:
2-3 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

8-20 m24 KgGalon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(Tek katta)
2,5-6,3 m21,25 KgBirlik

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Spatula ile
Uygulayınız

Kuru Zımpara
Yapınız

Kapağı sıkıca 
kapatınız

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Uygulamaya
hazır

Kuruma Süresi:
6-8 saat

Donmaktan 
koruyunuz

5o-35oC uygulayınız

Spatula ile
Uygulayınız

Kuru Zımpara
Yapınız

Kapağı sıkıca 
kapatınız

266265

AKROSÜPER

UYGULAMA ALANI 
Her türlü ahşap yüzeylerde, dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk: 
Yoğunluk: 
Kuruma Süresi (25 °C, %55 bağıl nem): 
olarak 2-3 saat

YÜZEY HAZIRLIĞI
Eski ahşap yüzeylerde, kabaran,dökülen kısımlar temizlendikten 
sonra Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma 
ve koruma işlemi yapılır.

Yeni ahşap yüzeylerde, yüzeyde bulunan budakların yakılıp selülozik 
tiner ile temizlenmesinin ardından zımpara işlemi yapılmalıdır. Ahşabın 
ömrünü uzatmak ve ahşap zararlılarına karşı koruma altına almak için, 
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu veya Pinosan Dekoratif Ahşap 
Koruyucu uygulanmalıdır.

UYGULAMA
İnceltme Oranı: 





YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ

DYOTRAFİK TİNER TANIM
Dyo markalı yol çizgi boyalarının
uygulamasında inceltici olarak
kullanılmak üzere imal edilmiştir.
Boya alet ve ekipmanlarının
temizlenmesinde de kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüksek aşınma direnci 
• Hızlı kuruma ve dayanıklılık 
karakteristik 

DYOTRAFİK TANIM
Sentetik reçine esaslı,
mat görünümlü yol çizgi
boyasıdır. 

Aşınma Direnci Yüksek - Hızlı Kuruma

270269

YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ
YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ
YOL ÇİZGİ

Aşınma Direnci Yüksek - Hızlı KurumaAşınma Direnci Yüksek - Hızlı Kuruma

Dyotrafik Dyotrafik Tiner



DYOTRAFİK YOL ÇİZGİ BOYASI

UYGULAMA ALANI :
Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik  
kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt yüzeye uygula-
nabilir.Beton yüzeye uygulanması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
•  Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten 
arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama 
şeklinde yapılabilir.
Uygulama:
•  İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı 
olarak max. %5 822-9108 Dyotrafik Tineri ile inceltilerek kullanılabilir. 
•  Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve 
asfaltın sıcaklığı min. 15˚C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla,ve 
taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde, temiz ve 
kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Yüzey kuruma 15 dakikadan daha azdır.Dip kuruma maximum 45 
dakikadır.

BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 350 mikron kuru film kalınlığında 
1 m2 alan kaplanabilir(kayıplar hariç)

PARLAMA NOKTASI: < 21ºC

TEHLİKE

ÖNLEM İFADELERİ : 

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumayın.
Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.
YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

ZARARLILIK İFADELERİ:

Çok alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara 
yol açar.

Aseton ve Toluen içerir.

DYOTRAFİKTİNER TİNER 

TEHLİKE

Zararlılık İfadeleri:
Çok alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme 
şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara 
yol açabilir.

Önlem  İfadeleri:
Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumayın.
Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.
YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak 
yetkili tesislerde tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

Aseton ve Toluen içerir.

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

Kuruma Süresi:
2 saat

Teknik Bültene
Bakınız

5o-35oC uygulayınız

24 m215 LBidon

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
4 m22,5 LGalon

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.

Rulo/Havalı Tabanca 
ile Uygulayınız

m2

Kat
Pratik

Sarfiyat
Gerekli Durumlarda

İncelriniz

Sıcaktan
koruyunuz

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

Kapağı sıkıca 
kapatınız

272271





YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ

SAF TEREBENTİN
TANIM
Sentetik esaslı tüm boya,
vernik ve astarların
inceltilmesinde kullanılan,
çam reçinesinden elde
edilen saf ve doğal tinerdir.

SENTETİK TİNER
TANIM
Sentetik esaslı tüm
boya, vernik ve
astarların
inceltilmesinde
kullanılan, çam
reçinesinden elde
edilen sentetik tinerdir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Kokusuz ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Kolay uygulama sağlar 
• Yüzeye yapışmayı arttırır
• Kurumayı hızlandırır

DYOTEN 2000
TANIM
Solvent bazlı boyaları
inceltmek için
kullanılan kokusuz
solventtir.

Dyoten
2000

Saf
Terebentin

Sentetik
Tiner

276275

YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ
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BOYASI ve TİNERİ
YOL ÇİZGİ
BOYASI ve TİNERİ

Dyoten
2000

Sentetik
Tiner

Dyoten
2000

Saf
Terebentin

Sentetik
Tiner



DYOTEN 2000

UYGULAMA ALANI 
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulama-
larında inceltici olarak ve boya alet, ekipmanlarının temizlenmesinde 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,75-0,77 g/cm3
Parlama noktası: >50ºC

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

SAF TEREBENTİN

UYGULAMA ALANI 
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulama-
larında inceltici olarak ve yağ, kir ve taze boya lekelerinin temizlen-
mesinde, pirinç, gümüş ve nikelaj gibi  parlak yüzeylerin parlatılmasın-
da kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,9 g/cm3  
Parlama noktası: 35ºC

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Turpentine,oil içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

SENTETİK TİNER

UYGULAMA ALANI 
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulama-
larında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve 
ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf
Yoğunluk: 0,77-0,79 g/cm3  
Parlama noktası: 38ºC

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara 
içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sıcaktan
koruyunuz

Kapağı sıkıca 
kapatınız

278277

DYOTEN 2000

UYGULAMA ALANI 
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulama
larında inceltici olarak ve boya alet, ekipmanlarının temizlenmesinde 
kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: 
Yoğunluk: 
Parlama noktası: 

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, ısı ve kıvılcım 
kaynaklarından koruyarak saklanmalıdır.

TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.


